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前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:
标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.7—2017《标准编

写规则 第7部分:指南标准》的规定起草。
本文件由中国岩石力学与工程学会提出并归口。
本文件技术条款由东北大学负责解释。
本文件主编单位:东北大学、中国石油天然气管道工程有限

公司。
本文件参编单位:中国石化集团上海工程有限公司、中国石化

集团工程建设有限公司、中国国际工程咨询有限公司、中海油石化

工程有限公司、中铁隧道集团一处有限公司、黄岛国家石油储备基

地有限责任公司、惠州国储石油基地有限责任公司、楚雄国储石油

基地有限责任公司、中石油华东设计院有限公司。
本文件主要起草人:王者超、许杰、冯夏庭、何国富、乔丽苹、

彭振华、邹静、刘 杰、陈 雪 见、孔 繁 荣、郭 得 福、李 崴、司 海 涛、
李云鹏、李 永 刚、张 文 伟、王 敬 奎、王 学 军、郭 书 太、李 玉 忠、
董富萍、沈茂丁、崔少东、梁建毅、杨金金、李康林、李成、刘启超、
代云清、王述红、任梦梓、梁久正、刘晓亮、应付钊、李俊彦、张东焱、
李印、韩立亮、夏炳焕、杨华、于峰、冯丙阳。
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引  言

地下水封洞库通过在地下岩体中开挖一定容积的洞室,并利

用岩石致密性和水封系统将石油或其产品安全储存在地下洞室

中。地下水封洞库具有安全性好、地域适应性强、储存规模大、成
本低、环境影响小等优点,在能源储存中应用范围越来越广。但地

下水封洞库工程规模大、结构复杂,密封性能要求高、影响因素多,
为了实现地下水封洞库的功能目标,需要保证地下水封洞库在使

用周期内的稳定性和水封性,这对地下水封洞库岩土工程设计提

出了较高要求。
地下水封洞库岩土工程设计的任务是提出针对性的地下水封

洞库地下工程总体布置、开挖、支护、水幕系统、注浆降渗和监测等

的设计方法,开展地下水封洞库岩土工程选址设计、基础设计、动
态优化设计、运行与退役设计等各项设计工作。

本文件在分析国内外大型岩石工程设计方法基础上,总结归

纳了地下水封洞库岩土工程相关的稳定性和水封性设计分析方

法,突出了地下水封洞库全生命周期设计理念与动态设计特色,提
出了水封性评价与设计新思路,反映了当前国内外地下水封洞库

建设技术发展水平。
为便于设计单位、施工单位、科研院校等有关人员在使用本文

件时能正确理解和执行条文规定,编制组按章、节、条顺序编制了

本文件的条文说明,对条文规定的内容或依据等进行了说明。
本文件的发布机构提请注意,声明符合本文件时,某些内容可

能涉及专利的使用,相关专利披露见附录A。
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1 范  围

1.1 本文件提供了地下水封洞库地下工程总体布置、开挖、支护、
水幕系统、注浆降渗和监测等方面的设计指导,给出了选址设计、
基础设计、动态优化设计、运行与退役设计等方面的信息。

1.2 本文件适用于储存原油、成品油或常温液化石油气(LPG)新
建地下水封洞库工程的岩土工程设计。
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