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前  言

本规程根据中国水利学会《关于批准<寒冷地区渠道安全监

测技术规程>等2项标准立项的通知》(水学〔2019〕77号)计划

安排,按照《工程建设标准编写规定》(建标〔2008〕182号)的要

求起草。
本规程共8章和4个附录,主要技术内容包括:总则、术语、

基本规定、巡视检查、常规监测、专项监测、监测自动化系统以及

监测资料整理与整编等。
本规程的某些内容可能涉及专利,本规程的发布机构不承

担识别这些专利的责任。
本规程由中国水利学会归口。
主编单位:南京水利科学研究院

参编单位:新疆水利水电科学研究院

西北农林科技大学

新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局

黑龙江省水利科学研究院

中水东北勘测设计有限责任公司

主要起草人:蔡正银 石 泉 高长胜 贺传卿 王正中

何 宁 黄英豪 苏 珊 王怀义 张 晨

张桂荣 苏安双 李登华 李 卓 武颖利
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1 总  则

1.0.1 为适应渠道工程建设与管理要求,做好寒冷地区渠道安

全监测工作,规范安全监测技术内容及方法,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于2级及以上渠道的安全监测工作,其他等

级渠道的安全监测也可参照执行。

1.0.3 安全监测的对象以衬砌渠道为主,兼顾渠系建(构)
筑物。

1.0.4 安全监测类型包括巡视检查、常规监测以及专项监测。

1.0.5 安全监测类型、项目及内容应在设计阶段、施工阶段、运
行阶段根据工程级别、结构类型以及工程所在区域确定。

1.0.6 安全监测结果应及时整编和分析并归档保存。

1.0.7 本规程主要引用下列标准:

GB50176—2016  民用建筑热工设计规范

GB50288 灌溉与排水工程设计标准

GB50324—2014 冻土工程地质勘察规范

GB/T50328 建设工程文件归档整理规范

GB/T50600 渠道防渗工程技术规范

GB/T50662—2011 水工建筑物抗冰冻设计规范

SL21 降水量观测规范

SL23 渠系工程抗冻胀设计规范

SL530 大坝安全监测仪器检验测试规程

SL551—2012 土石坝安全监测技术规范

SL599 衬砌与防渗渠道工程技术管理规程

SL601 混凝土坝安全监测技术规范

SL616 水利水电工程水力学原型观测规范
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