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前  言
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本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会建材行业能源管理分技术委员会(SAC/TC20/

SC10)归口。
本标准起草单位:中材装备集团有限公司、北京国建联信认证中心有限公司、北京工业大学。
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水泥制造能耗评价技术要求

1 范围

本标准规定了水泥制造过程能耗评价的术语和定义、评价条件及范围、评价指标体系及指标要求、

计算方法及评价报告。

本标准适用于通用硅酸盐水泥及熟料制造过程的能耗评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3485 评价企业合理用电技术导则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T23331 能源管理体系 要求

GB/T24851 建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求

GB/T26281 水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法

GB/T26282 水泥回转窑热平衡测定方法

GB/T27977 水泥生产电能能效测试及计算方法

GB/T33652—2017 水泥制造能耗测试技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
余热发电能耗比 cogenerationenergyconsumptionratio
统计期内余热发电系统吨熟料发电量与单位熟料烧成煤耗的比值,用ηfd表示。

4 评价条件及范围

4.1 评价条件

按照GB/T33652—2017的规定完成能耗测试。

4.2 评价范围

评价范围见图1。
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