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前　　言

　　本标准与ＥＮ１４２０１—２００４《Ｂｌｉｎｄｓａｎｄｓｈｕｔｔｅｒｓ—Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｔｏｒｅｐｅａｔｅｄｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ（ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ

ｅｎｄｕｒａｎｃｅ）—Ｍｅｔｈｏｄｓｏｆｔｅｓｔｉｎｇ（建筑遮阳产品反复启闭操作（机械耐久性能）试验方法）》的一致性程

度为非等效。主要差异如下：

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述；

———修改了可同时进行伸展／收回和百叶片开启／关闭产品的试验方法；

———增加了“机械耐久性能”、“开启和关闭”、“开启和关闭周期”、“联动操作”的定义；

———增加了测试样品的数量和要求。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海市建筑科学研究院（集团）有限公司。

本标准参加起草单位：浙江正特集团有限公司、上海星芝骄遮阳系统设备有限公司、国家建筑材料

测试中心、广东创明遮阳科技有限公司、同济大学、广东省建筑科学研究院、上海市装饰装修行业协会建

筑遮阳专业委员会、深圳市建筑科学研究院有限公司、华南理工大学、广州市建筑科学研究院。

本标准主要起草人：岳鹏、王苗苗、沈彩萍、单才华、陈斌、刘翼、胡白平、李峥嵘、张士翔、王毅、

田雁晨、孟庆林、任俊、胡晓珍、王伶、毕麟波、刘雄。

本标准为首次发布。
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建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法

１　范围

本标准规定了建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法的术语和定义、试验设备、原理、试验条件、试验

和试验报告。

本标准适用于手动、电动控制的建筑用遮阳篷、遮阳帘、遮阳窗和遮阳板等建筑遮阳产品的机械耐

久性能试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＪＧ／Ｔ２４２　建筑遮阳产品操作力试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

机械耐久性能　犿犲犮犺犪狀犻犮犪犾犲狀犱狌狉犪狀犮犲

建筑遮阳产品在多次伸展和收回、开启和关闭作用下，不发生损坏（如：裂缝、面板或面料破损、局部

屈服、连接失效等）和功能障碍（如：操作功能障碍、五金件松动等）的能力。

３．２

伸展和收回　犲狓狋犲狀狊犻狅狀／狉犲狋狉犪犮狋犻狅狀

通过手动或电动控制使建筑遮阳产品的遮阳面积增加或减少的运动。

３．３

开启和关闭　狅狆犲狀犻狀犵／犮犾狅狊犻狀犵

通过调节遮阳叶片或板的角度，使进入室内的太阳光线增加或减少的运动。

３．４

伸展和收回周期　犲狓狋犲狀狊犻狅狀／狉犲狋狉犪犮狋犻狅狀犮狔犮犾犲

遮阳产品伸展、收回和其间的静止时间。不包含手动的锁定和解锁时间。

３．５

开启和关闭周期　狅狆犲狀犻狀犵／犮犾狅狊犻狀犵犮狔犮犾犲

遮阳叶片或板从关闭时的初始角度转动到最大开启角度、并回到初始角度的时间。

３．６

联动操作　犿狅狀狅犮狅犿犿犪狀犱

用一种操作方式可以完成遮阳产品伸展和收回、开启和关闭两种动作。

４　试验设备

４．１　概述

试验设备应能模拟转动、拉动、电控等操作方式，使遮阳产品伸展和收回、开启和关闭，并实现自动
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