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直流电阻分压箱检定规程

1 范围

本规程适用于具有固定比率,额定输入电压上限小于或等于1.5kV,准确度等级为

0.0005级~0.1级直流电阻分压箱 (以下简称分压箱)的首次检定、后续检定和使用中

检验。
本规程不适用于高压分压箱的检定。

2 概述

直流电阻分压箱是具有固定比率,提供输出电压等于输入电压预定分数的电阻网络

组成的装置。分压箱采用电阻分压原理,由多只电阻元件串联构成的电路。
分压箱一般用于直流电位差计作扩大电压量限之用,亦可在额定电压范围内的直流

电路中作分压用。

3 计量性能要求

3.1 分压箱电压比基值误差

分压箱电压比基值误差用下式表示:

δ=Kn-Kx

Kx
×100% (1)

式中:δ———分压箱电压比基值误差 (%);

Kx———被检分压箱实际电压比值;

Kn———被检分压箱标称电压比值。
分压箱准确度等级与分压箱电压比最大允许误差见表1。

表1 分压箱准确度等级

准确度等级 0.0005级0.001级0.002级0.005级 0.01级 0.02级 0.05级 0.1级

最大允许误差δmax (%)±0.0005 ±0.001 ±0.002 ±0.005 ±0.01 ±0.02 ±0.05 ±0.1

3.2 分压箱电压比基值误差的年变化量

分压箱电压比基值误差年变化量应小于该分压箱的最大允许误差,用下式表示:

Δδ=δ-δ′ (2)
式中:Δδ———分压箱电压比基值误差的年变化量 (%);

δ———本次检定分压箱电压比的基值误差 (%);

δ′———上一年检定分压箱电压比的基值误差 (%)。

3.3 绝缘电阻

3.3.1 测量绝缘电阻时直流电压的确定
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