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工业货架设计计算

1 范围

本标准规定了组装式工业货架的基本结构、计算模型、计算工况与荷载组合以及强度、刚度与稳定

性校核方法。

本标准适用于组装式工业货架中的自动化立体仓库货架、窄巷道托盘货架、普通托盘货架的设计计

算,其他类型货架可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18354 物流术语

GB50011—2010 建筑抗震设计规范

GB50017 钢结构设计规范

GB50018—2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范

JB/T9018 有轨巷道式高层货架仓库设计规范

3 术语和定义

GB/T18354、GB50017和JB/T9018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
工业货架 industrialrack
由立柱片、横梁(或悬臂梁)等承载构件组成,主要用于存储的货架。

3.2 
自动化立体仓库货架 AS/RSrack
由立柱片、横梁(或悬臂梁)等承载构件组成,专门在自动化立体仓库中使用,配合有轨堆垛机作业,

主要用于存放托盘装载单元。

3.3 
窄巷道托盘货架 verynarrowaislepalletrack
由立柱片、横梁等承载构件组成,配合三向回转式叉车(或无轨堆垛机)作业,主要用于存放托盘装

载单元。

3.4 
普通托盘货架 palletrack
由立柱片、横梁等承载构件组成,配合叉车作业,主要用于存放托盘装载单元。

3.5 
牛腿式托盘货架 corbelpalletrack
由立柱片、悬臂梁等承载构件组成,主要用于存放托盘装载单元。
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