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经编复合土工织物

1 范围

本标准规定了经编复合土工织物的产品分类、规格和代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运
输、贮存和标志。

本标准适用以玻璃纤维纱或合成纤维长丝为主要原料,通过双轴向经编与非织造布缝编而成的经

编复合土工织物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T13760 土工合成材料 取样和试样准备

GB/T13762 土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法

GB/T14799 土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法

GB/T14800 土工合成材料 静态顶破试验(CBR法)

GB/T15788 土工合成材料 宽条拉伸试验方法

GB/T15789 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定

GB/T16422.1 塑料 实验室光源暴露试验方法 第1部分:总则

GB/T16422.2 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB/T16422.3 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯

GB/T17630 土工布及其有关产品 动态穿孔试验 落锥法

GB/T17631 土工布及其有关产品 抗氧化性能的试验方法

GB/T17632 土工布及其有关产品 抗酸、碱液性能的试验方法

GB/T17634 土工布及其有关产品 有效孔径的测定 湿筛法

GB/T17635.1 土工布及其有关产品 摩擦特性的测定 第1部分:直接剪切试验

GB/T17636 土工布及其有关产品 抗磨损性能的测定 砂布/滑块法

GB/T17637 土工布及其有关产品 拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的测定

GB/T19978 土工布及其有关产品 刺破强力的测定

GB/T21825 玻璃纤维土工格栅

3 产品分类、规格和代号

3.1 产品分类

经编复合土工织物按原料不同可分为玻璃纤维经编复合土工织物和合成纤维经编复合土工织物,
代号分别用GF和PF表示。

3.2 产品规格

经编复合土工织物的规格以纵向和横向标称断裂强度表示,单位面积质量和幅宽为辅助规格,按合
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