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内夯沉管灌注桩施工方案

一、工程概况及设计要求

该工程为湖北联置碧桂园梓山湖房地产开发有限公司·碧桂园温泉半岛工程,此施工地块为施工总面图中的第十三地块,该地块部分基础形式采用内夯沉管灌注桩基础,桩基以(3-1)粘土层为持力层,桩径为377米米,桩端扩大 头直径大 于等于665,主筋6B12,箍筋A6@100,设计砼等级为C30,桩纵筋保护层厚度 为50米米,主筋按桩身全长配制.
二、施工工艺及设备造型配套

(一) 施工工艺流程,分为四个程序:
(1)定位放样→轴线复合→桩位复合

(2)钢筋笼制作→钢筋笼验收→钢筋笼存放

(3)砼配比→计量上料→砼搅拌→运输砼→试块制作→水中养护→试压

(4)测定桩位→桩机就位→夯扩成孔→灌注干硬性砼夯扩大 头→安放钢筋笼、灌注砼→振捣→桩机移位

(二)设备选型配套:
针对场地地质特点、桩根数、施工方案和进度 要求,本工程选用内夯管扩底灌注桩5台(自制)配备J2-350型砼搅拌机3台.
主要设备见附表:
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	说明

	内夯沉管灌注桩机
	自制
	台
	7
	用于成桩

	夯  管
	φ377
	米
	11
	用于成孔灌注桩

	电焊机
	2XG-200
	台
	5
	用于钢筋笼制作

	枕木
	20*20*20
	根
	50
	用于垫桩架铁轨

	砼搅拌机
	J2-350
	台
	6
	用于砼搅拌

	三农车
	
	辆
	12
	用于砼运输


(三)施工现场布置:
本工程场地宽敞,便于顺利施工,为做到文明施工、安全生产.钢筋场地选用在建筑物外围,比较安全宽敞.考虑到建筑物距离较大 ,砼搅拌站、沙、石、水泥临时堆场按周边分区布置.
三、施工顺序及进度 
①施工顺序:
按照设计图纸的桩位布置进行定位放线,从南向北方向进行夯孔,对检测的工程桩提前进行施工,以免影响后续的施工进度 .
②施工进度 计划:
详见施工进度 计划.
四、组织机构和岗位职责

(一)组织机构及岗位职责

为保质保量地完成本工程,针对工程情况,我公司特成立了 广东腾越建筑工程有限公司湖北分公司碧桂园·温泉半岛项目部,组织机构及岗位职责详见附表:
组织机构及岗位职责

	机构
	岗位
	人数
	姓名
	职  责

	项

目

经

理

部
	项目经理
	1
	李国庆
	对项目全面负责

	
	项目副经理
	1
	刘金彩
	现场指挥、调度 等

	
	项目生产经理
	1
	颜磊
	工期进度 的计划、组织、控制等

	
	项目技术员
	1
	匡新国
	技术、质量全面负责

	
	项目施工员
	1
	黄运
	现场负责质量、安全、协助各项工作

	
	项目质量安全总监
	1
	杨东
	安全生产管理、施工技术、质量、砼材料质量验收等

	
	项目材料员
	1
	陈乐如
	外购各种材料

	
	项目资料员
	1
	盛凡
	负责各种资料

	项目施工作业队
	施工队
	45
	对桩机操作,设备保养,安全生产负责

	
	钢筋/砼队
	10
	砼搅拌灌注,钢筋笼制作,对成桩负责

	
	综合组
	6
	现场供电,治安,保卫等后勤工作


(二)现场施工组织管理

本工程生产组织管理,执行项目经理负责制,机长、班组长,按岗位责任制尽职尽责,组织施工作业,项目副经理与质检员分班作业,及时处理和协调施工中的各项事务.
五、施工工艺技术要求

本工程严格执行设计图纸及相关规范的有关要求,其主要技术要求如下:
(一)施工现场准备

1、工地现场准备

(1)“三通一平”,即通水、通电、通路、场地平整.
(2)根据施工平面图,搭建材料堆场及各种施工、生活设施,建议各种安全保卫及消防设施.
(3)测量放线,协助甲方进行基准测量,对于甲方交付的基点、基准线,基准点根据设施图纸进行重点复合,确认无误后,用砼固定并严加保护,轴线和桩位测放完成后需经甲方检验并签暑意见.轴线及桩位在施工过程中需做到每施工一排桩之前,首先复合桩位.
(4)为确保桩架就位准确,必须铺设平稳牢固的轨道.
2、成桩工艺要求

(1)针对场地内地层情况和设计要求,采用内夯沉管灌注桩作为该工程的井桩设备进行施工长度 放不小 于设计桩长的模管成桩.
(2)工程桩施工前,根据设计要求必须先打一根试成桩,并做好试成桩的汇签记录,做为工程桩的施工依据,夯扩至设计长度 和要求,拔管至成桩.
(二)钢筋笼制作与吊装

1、钢筋笼制作

(1)钢筋笼制作应根据设计图纸及规范的要求进行,所选用的钢筋规格、材质均要符合设计要求和规范标准每批钢筋均要附有生产厂家的出厂质保书,并抽样送检,合格后方可使用.
(2)钢筋笼制作允许偏差如下:
钢筋笼制作允许偏差

	项目
	钢筋笼长度 
	钢筋笼直径
	主筋间距
	箍筋间距

	允许值
	±10厘米
	±1厘米
	±1厘米
	±2厘米


(3)钢筋焊接同断面内焊接头不宜大 于50%钢筋总数.断面搭接间距不不于1.00米.
(4)钢筋搭接长度 为10d(d为钢筋直径),单面焊接.
(5)钢筋笼制作后,质检员应会同甲方工程监理人员共同进行质量验收,并做好隐蔽工程记录签证.
2、钢筋笼的吊装

(1)针对本工程每根钢筋全笼的特点,根据现有设备和以往的经验,决定采用钢筋笼整体一次性吊装工艺.
(2)钢筋笼起吊时,应保持垂直和力的平衡,首先对准孔口,徐徐放入,入孔口应保持轻、慢、稳,如遇阻碍应停止下放,需查明原因,进行处理,严禁高起猛落,强行下放等违章操作行为的发生.
(3)钢筋笼就位后,应按设计要求,对下入位置进行检查.
(三)砼配制与灌注砼

1、砼配制

(1)原材料选用及质量要求

A水泥:选用“425号”复合硅酸盐水泥,同时,还需分批进行抽检,所用水泥必须具备出厂质保书,进货时要有专人对其品种、标号、出厂日期等进行抽检验收,使用水泥出厂日期不宜超过三个月,不得使用过期水泥.
B细骨料:选用细度 模数2.6-3.2的淡化中粗沙,含泥量小 于3%其质量标准为JG52-97的有关规定,并有专人现场验收.
C、粗骨料:选用20-40米米的卵石,级配要合理,含泥量小 于2%,其质量应符合JG53-79的有关规定.
(3)砼配合比试验:根据设计要求,桩身砼强度 等级为C30,施工前先将配制的砼原材料(水泥、砂、碎石)取样委托质检部门按C30砼进行试配,选用塌落度 为8-10米米.
2、砼的拌制

(1)砼拌制时要严格计量原材料的投入量,各种材料的投入量的偏差应满足规范要求.
(2)砼拌制时,对粗、细骨料的含水率要经常测定,以及时调整砼施工配合比,确保水灰比不变.
(3)每盘砼搅拌时间不少于90S.
(4)砼拌制过程中,要求做塌落度 测试和砼试块制作.
六、施工质量标准及质量保证措施

(一)施工质量标准

本工程施工质量标准,按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)等相关技术规范.工程主要质量验收标准如下:
1、灌注砼桩施工允许偏差应符合以下的要求:
夯扩灌注砼桩的施工允许偏差

	项目
	桩径

(米米)
	垂直度 
(%)
	桩的平面布置

	
	
	
	1-2根或单排条形

	允许值
	+50,-20
	1
	70米米


2、桩身砼强度 等级不低于C30.
3、充盈系数控制在1.14-1.15范围内.
4、桩深按照设计图纸桩长和贯入度 (贯入度 50米米/10锤)双控为原则.
5、单桩竖向承载力特征值估算为325KN,桩基施工前应采用静载试验确定单桩竖向承载力特征值,根据实验结果调整工程桩布置.
6、其拔管速度 ≤0.8米/分.
7、成桩根据设施图纸进行测试.
(二)质量保证措施

为确保优质高效的完成本工程施工任务,达到设计要求的标准,我们对工程施工实施全面、全员、全过程的质量管理,建立的质量管理体系,即:班组、项目经理部、公司以及甲方工程监理组组成的质量保证体系,其具体措施如下:
1、质量教育:全面质量管理始于教育终于教育,没有质量教育也就谈不上全面质量管理,所以,首先对全体施工人员进行深刻的质量教育,使职工从认识上、观念上转变更新,使他们牢固地树立起“质量第一,用户至上”的思想,质量教育的重点放在开工前并贯穿施工全过程.
2、加强技术管理,组织工程技术人员认真学习,严格执行施工细则,落实各个环节的质量管理责任,做好工程技术交底,使每位职工都能做到对工程的总体要求明确,并对本岗位和职责,质量要求有深刻的了 解.
3、推行施工作业标准化、程序化、严格质量检验、试验制度 .
4、建立强有力的激励制度 ,将职工思想激励,物质激励有机的结合起来,最大 限度 地调动作业班组的积极性,增强质量意识.
5、对各种原材料,均有专人验收,并定期抽检试验,以确保合格率为100%.
6、认真做好施工记录,及时填写各种报表,做到当天资料,当天整理汇总,资料必须齐备,不能有缺项.
七、安全生产

(一)安全生产

安全生产的问题是极为重要的,它直接关系到企业职工的幸福和经济效益,因此,搞好安全生产工作,是施工生产管理的首要职责.
1、加强安全教育.开工前对全体职工进行强化安全教育,认真学习安全操作规范和国家劳动保护法规,使职工在思想上重视安全生产,技术上懂得安全生产,操作上掌握安全生产的要领.
2、认真贯彻执行安全管理“三原则”,即预防为主,综合考虑的原则,安全管理贯穿项目施工全过程的原则;全员管理,安全第一的原则.
3、建立健全各种安全保护设施.进入施工现场必须佩带安全帽,对施工危险区域,要设立醒目的警示标志,并采取警戒措施,现场设专职安全员巡回检察.
4、安全用电,供电要有专业电工负责,其他人员不得随意接拉,配电箱必须备有漏电保护器,供电前需对各输电线路等进行全面安全检查,符合要求后,方可送电.
(二)场容管理

1、材料管理

施工现场材料必须按分批进场,并按平面布置图的指定的位置堆放并由专人负责收、发、存放工作.
2、文明施工

本工程由于地处郊区,场地宽敞,为此需做到以下几点:
1、认真执行关于建筑工地文明施工的若干规定

2、工地实行封闭式施工

3、工作时间不准喝酒,进入工地需佩带安全帽

4、遵守国家和地方的各项治安法规
施工工艺流程
各项准备工作

钢筋笼制作                                  砼配合比

测定桩位

  钢筋笼验收

                      桩机就位              计量上料

                          

                     夯扩成孔               砼搅拌


  合格后统一堆放      灌入干硬性砼、夯扩大 头

                                           运输砼


安放钢筋笼

                           灌注砼                     试块养护
                                                

                            拔管                      水中养护

                            桩架移位                    试   压
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