SXY-4S智能液位监控仪改进型

智能水位识别  告警点可设置 电极容错技术 延迟式告警

电极测试功能  电极失效告警 高可靠性  高抗干扰能力

C～10Ma或4～20 mA电流输出     可根据需要扩充功能

接口完全兼容，可直接替换老式仪表

使用说明书
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用    途

技术指标

智能液位监控仪的特点

仪表自备电源使用注意事项

    SXY4S（增强型）系列电接点液位监控系统是一种介质接触型， 多点液位检测控制

器，由于电接点及测量筒具有耐高温的特性，所以广泛用于锅炉汽包、高、低压加热器、

除氧器、蒸发器、直流锅炉启动分离器、汽包连排扩容器、水箱等液位测量和控制，也

适用其它导电液体的测量控制，但不适合易燃、易爆液体及腐蚀性液体的测量。
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SXY4S（增强型）系列电接点液位监控仪是一种智能化、高可靠性的新一代电接点液�

位监测仪表，在保持传统电接点式液位仪所有功能的前提下，进行了重大改进。

                              

   绝非简单的逻辑电路可比，是真正的微电脑。 表面上为您带来的好处似乎只是灵活

的面板操作、直观自如的告警点设置、方便的电极测试功能，实际上它所做的远远不止

这些，如下面所述，就是智能化带来的优点。

                              

   由于采用了智能水位识别技术，在部分电极损坏的情况下仍能得到正确的水位， 并

且立即将电极损坏情况在面板标尺上显示出来。

                              

   对输入环节采用数字滤波技术， 并采用带回差的电极状态判别法，大大提高高抗干

扰能力，输出环节采用延时告警，防止在瞬间强干扰的情况下产生误告警。

                             

智  能  化

高度的容错性

高抗干扰能力

+1

+1

+1

+1

1

交流工作电压             AC220V  10%    50HZ

适用液体阻值             0-500K 

传感器至控制器引线(屏蔽电缆)距离<200m�

输出接点容限3A 高低位各三组)

控制器开孔尺寸152  76mm    152  76mm

控制器外型尺寸 80 130 300mm   160  160  320mm�

    当仪表未接交流220V，使用自备电源时，需注意自备电源的供电情况及供电时间（

尽量不要超过60分钟），如仪表在自备电的工作状态下，由于长时间的放电过程，出现

无法正常工作时，应立刻给仪表接上220V交流电源使之进行自动充电，否则当自备电源

的电池电压下降至5.3V左右，将导致自备电池彻底损坏。
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   您可通过面板操作任意设置告警点的位置及告警点的数量，非常灵活直观。�

                              

   您可通过面板操作任意设定显示点的数量。�

                              

   您可通过面板操作任意设置所需要的标尺刻度。�

                              

   您可通过面板操作任意对每点的电流值加以设定。�

                              

   老式仪表只有当电极损坏时才可以被发现，而电极的损坏往往是一个缓变的过程(如

结垢、腐蚀等)。本仪表能通过面板操作对每一个电极单独进行测试，测出电极对测量�

筒体的电阻，这种测试可以使您及时发现异常的电极，或帮助您决定一组电极是否需要

清洗或更换。

                           

告警点可设定

显示点数量可设定

标尺刻度设定

电流输出可设定

电极测试功能

   请看图：仪表的核心是一块微控制器(MCU)，在它的统一“指挥”下，水阻测试电路

通过多路电子开关逐个的测试每一个电极与测量筒之间的阻抗，微处理器得到这些阻值

                           

后首先用数字滤波程序滤去干扰， 然后由智能水位识别程序识别出当前的水位，面板上�

的标尺和数码显示出来。如果水位超过预先设定的高报和低报时，则产生声光告警，并

触发相应的告警输出。

    在智能水位识别程序识别水位的同时，也将一些“表现异常”的电极识别出来，并

使面板标尺上的相应点闪烁以提醒维护人员注意。

    将水阻测试电路测试出来的阻值直接在数码显示器上显示出来，就可以知道电极的

使用情况，这可以通过面板上的按键操作通知微控制器这样做，这就是电极测试功能。
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数码显示：

    正常工作时显示水位值，在电极测试状态显示被测电极与测量筒体之间的阻值，以

及其它需要显示数字场合显示数字。

水位标尺：

    汽红水绿，直观显示水位，如果某一点闪烁则表示对应点的电极失效。

状态指示灯：

    共有4个指示灯，上下端的4个灯分别指示、“高2”、“高1”、“低1”、“低2”、

四种告警状态，产生上述告警时对应灯闪烁红色。

按键：

    共有3个按键，每个按键都是复用的，在不同的场合下有不同用途，所以实际上有六�

种键，如“消音”和“”在同一个按键上(见面板示意图)。

    本仪表在每次打开电源开始工作前都要做一些“热身运动”，蜂鸣器也要鸣叫一下，

以表示它并没有哑掉，这是为了向您表明：这些部件都是能正常工作的，当然还有一些

您看不到的部件的检测也在内部进行，这就是仪表开机自检功能。

5

二、仪表操作

怎样消除告警音？

一、面板介绍

 

   只要按一下“消音键”即可消除告警音，如果再按一下，则恢复告警音。�

   消除告警音后出现新的告警(如由高1告警变成高2告警)，还是会产生告警音。�

   只要按一下“设置键”在标尺上以红色背景显示几个绿点，就是告警点，同时数�

码窗口交替显示的二组数字就是水阻和汽阻，非常直观。

怎样知道当前设置的告警点？

连续按“测试”键两次，在标尺的下端出现一个闪烁的绿点，数码显示一个

数字，这个数字就是最下面的一个电极与测量筒体之间的阻值，单位KΩ，精度�

约10K。按一次“  ”键，则标尺上的闪烁点上移一格，这时数码显示器上显示�

的是第二个电极的阻值，也就是说，“  ”   �

    键将测试点移到上面的一个电极，

     “   ”键将测试点移到下面一个电极。

再按“测试”键则转入正常工作状态.�



[image: image4.wmf]      先打开仪表电源，当仪表正常工作状态时，长按“  ”键五秒钟，数码显示器上

显示 F--0”称这个状态为系统设置菜单，按“  ”“  ”键，数码显示器将在“F--0”、�

“F--1”...“F-12”、“F---”之间循环显示，其含义如下：�

        “F--0”     --  告警点位置、数量以及水阻、汽阻的�

        “F--1”     --  �

        “F--2”     --  �

        “F--3”     --  位置�

   *    “F--4”     --  �

   *    “F--5”     --    告警点位置  继电器吸合是否良好     

        “F--6”     --  设置显示点数量(2-19个显示点任意选择) 

        “F--7”     --  调节显示光柱高低（此项是为了仪表显示光柱的美观，�

                                           可在０－８之间选择）�

        “F--8”     --  上数量（0-3选择）

        “F--9”     -- 

  下数量（0-3选择）�

        “F-10”     --  标尺刻度�

        “F-11”     --  选取常规标尺刻度  1-6为常用标准标尺刻度（见第7页）�

                                           8为不选取常用标准标尺刻度，按“

                                           设置键”返回系统菜单                         

        “F- 12”    --  4-20MA电流输出）�

        “F ---”    --  退出系统菜单设置(按“设置”键一次，即退出系统菜单设置）

   

显示当前设定的参数

设置“最大水阻

设置“最小汽阻”

设置告警点

 回到出厂时的默认设置�

 测试4-20mA电流输出�

设置告警点

设置告警点

设置

设置

”

怎样进入系统设置菜单？

   在“系统设置菜单”中选择,  即按“  ”“  ”键使数码显示“F---”，再按

“设置”键，则退出系统设置菜单，进入正常工作状态。

怎样退出系统设置菜单？

以上带*的注意如下�

   F--4 

进入之后，如按了“设置”键，将会改变之前设置好的告警点位置和水阻、

汽阻的设定值。

   F--5 的功能，建议在仪表还未投入继电保护工作的状态下使用，最适合调试阶

段使用此功能。

--

   

在“系统设置菜单”中选择“F 2”，其它同怎样设置“最大水阻“


   在“系统设置菜单”(见怎样进入系统设置菜单？)中选择“F 0”，则在数码显示器

上显示当前“最大水阻”设定值，如果您不想改变它，则再按一次“设置”键，又可回

到“系统设置菜单”，否则用“  ”“  ”键可以改变这个数字，按“  ”键数字加10，

按“  ”键数字减10，设置好后再按“设置”键完成最大水阻的设置。

   最大水阻出厂时的初始设置是200K，您可以在10K-500K之间调整。�

   在做这项调整前建议您先用“电极测试”（见下一页第一行)功能测一下实际的水阻

和汽阻，以确定一个比较合理的值。一般我们出厂时的初始设置最大水阻200K，可以适

应绝大多数现场环境。

   

怎样设置最大水阻？

怎么样设置最大水阻？

在“系统设置菜单”(见怎样进入系统设置菜单？)中选择“F 0”，则在数码显示器�

上显示当前“最大水阻”设定值，如果您不想改变它，则再按一次“设置”键，又可

回到“系统设置菜单”，否则用“  ”“  ”键可以改变这个数字，按“  ”键数字

加10，按“  ”键数字减10，设置好后再按“设置”键完成最大水阻的设置。最大水

阻出厂时的初始设置是200K，您可以在10K-500K之间调整。在做这项调整前建议您先

用“电极测试”（见下一页第一行)功能测一下实际的水阻�

和汽阻，以确定一个比较合理的值。一般我们出厂时的初始设置最大水阻200K，可以

适应绝大多数现场环境。
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进入“系统设置菜单”选择“F3”, 按一次“设置键”，则在标尺上显示当前告

  警点位置及数量，如果您不想改变它, 则连续按多次（与报警点数量有关，这里我们

  以三个高位，三个低位为例）,当数码显示为F--3按一次“设置键”，又可回到“系�

统设置菜单”

 如需改变告警点位置，选择“3”, 按一次“设置键”，则在标尺上显示当前

六个告警点位置，这时标尺上以红色背景显示六个闪烁的绿点，按一次“设置键”，

只有最下面一个闪烁的绿点出现，可用“”“”键将这个闪烁的绿点移到欲设置

为低的位置上，按一下设置键， 您会发现这个绿点被固定下来不再闪烁，而在它的�

上方又出现一个闪烁的绿点， 将这个绿点移到低2位置上，再用“设置  键”固定下

  来以此类推, 可依次设置低1、高1、高2、高3的告警点。 六个点都设置好后，这6

  个点将一起闪烁，这是在问您：就这么定了吗？ 如果是，则请再按一次“设置键”，�

  这时绿点停止闪烁，您看到的是红色背景上有六个绿点，这就是您刚才设置好的六

个告警点；如果您回答不，则请再按“设置”键，接着设置报警点的位置，直到六个

报警位置完全正确为止。

    设置好告警点后，再按一次“设置”键，可回

到 “系统设置菜单”，您也可继续�

  设置其它参数或选择“F---”退出系统设置。

…

   

      

     

   

怎样设置告警点位置？

   进入“系统设置菜单”选择“F--6”，按一次“设置”键，数码显示一个数字，这�

个数字就是当前仪表显示点(即刻度)的数量，用“  ”“  ”键调节所需要的显示点的

数量(2-19个点)，再按“设置”键便可直接返回系统设置菜单。

   进入“系统设置菜单”选择“F--8”，按一次“设置”键，数码显示一个数字，�

这个数字就是当前仪表上告警点的数量，用“  ”“  ”键调节所需上告警点的数量

(0-3之间选择)，再按“设置”键便可直接返回系统设置菜单。�

   进入“系统设置菜单”选择“F--9”，按一次“设置”键，数码显示一个数字，�

这个数字就是当前仪表下告警点的数量，用“  ”“  ”键调节所需下告警点的数量

(0-3之间选择)，再按“设置”键便可直接返回系统设置菜单。�

怎样设置显示点的数量？

怎样设置上告警点的数量？

怎样设置下告警点的数量？

怎样设置显示光柱高低?�

   进入“系统设置菜单”，选择“F--7”，数码窗口上将显示一个数字，用“  ”�

“  ”键调节所需的数字（0-8之间选择）“0”代表光柱不需上移，“1”代表光柱上�

移1格，“2”代表光柱上移2格，其它数字以此类推。再按“设置”键便可直接返回系�

统设置菜单。
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怎样选取常用标准标尺刻度？

   进入“系统设置菜单”，选择“F-10”，标尺上将显示P 1(仪表最低位的显示点为1，

最高位为19点)按一次“设置”键，数码显示一组数字(无标准，是于此仪表上次所定下

   进入“系统设置菜单”，选择“F-11”，数码窗口将显示一个数字，如需选取标准�

刻度，请对照标准标尺刻度表，用“  ” “   ”健选取当对应的数字代号，按一次“

设置”键，此时数码显示P---，这时表示仪表在读入仪表内自带的标准标尺刻度(1-6之

间选择)，按一次“设置”键，便可自动返回系统菜单。�

   如进入F-11功能后，可是又不需选取仪表内自带的标准标尺刻度，可用“  ”“   ”

健选取数字8，按一下“设置”键，就可返回系统设置菜单。（标准标尺刻度表在第7 页）�

    

  千位， 用“  ”“  ”键可以调节千位所需的数字及“-”号，如果千位无需数字

刻度所决定，在此以最低位是“-300”为例)而且在数字的右下方有一个小红点；如上左�

图所示，显示“-300”按“设置”键，数字下面的小红点会左右移动，上左图的的小红

点在

或“-”号时，用“  ”“  ”键选择0即可。

   按“设置”键，小红点会继续移动，小红点调至百位时(上中图)，用“  ”“  ”键�

可以调节百位所需的数字或“-”号；十位和个位上的数字同千位、 百位上的操作相同，

个、十、百及千位上的数字全部设置好，按一次“设置”键。 会显示“-300”(上右图)�

无小红点，即仪表最低位的第一点(也是所需刻度最低位)的标尺刻度设置完成。

   然后按“  ”键，此时仪表数码显示P 2，说明以低位为起点的第二点的标尺刻度开

始设置，设置同第一点的操作相同，以此类推，最多可设置19个点的标尺刻度。

   设置好最高位的标尺刻度，无小红点后按一次“  ”键，再按一次“设置”键便可直�

接返回系统菜单。

   仪表的电流输出端(RS232-25芯的14脚与16脚)请接好电流表，然后进入“系统设置�

菜单”，选择“F --12”，数码显示器上将显示C---按一次“设置”键，数码显示数，

C  1（(1代表标尺刻度最低位)用“  ”“  ”键可以调节数字的大小，同时4-20mA电�

流值将同步改变，当电流表显示达到所需的数值时，按一次“设置”键即完成最低位第

一点的电流值的设定，此时仪表仍显示C  1，用“  ”键调至C  2，再按一次“设置”

键，用“  ”“  ”键可以调节数字的大小，同时4-20mA电流值将同步改变，当电流表

显示达到所需的数值时，按一次“设置”键即完成低位第二点的电流值的设定...以此�

类推便可完成每一点相对应的电流值。调至C  19(最高位)，设定完成后按“设置”键�

便可直接返回系统设置菜单。

    如只需改变其中若干点的电流输出值，进入F--12，按一次“设置”键，数码显示�

C  1，用“  ”“  ”键可以选择所需点位的数字，按一次“设置”键，会出现此点的

数字，  用“  ”“  ”键可以调节数字的大小，同时4-20mA电流值将同步改变，当

电流表显示达到所需的数值时，按一次“设置”

键即完成此点的电流值的设定，以此

类推去完成其它点位的电流输出值，当所有点位的电流值修改后，需调至最高位，我这

里举例的是19点，因此需调到C  19按一次“设置”键出现一个数字，再按一次“设置”�

键才能直接返回系统设置菜单。同样道理如选择15点的仪表，那么只有当你调到C  15按�

一次“设置”键出现一个数字，再按一次“设置”键才能返回系统设置菜单。

怎样设置4-20mA电流输出？



[image: image7.wmf]RS232-15芯插座

RS232-25芯插座

 高1水位

报警输出

 高2水位

保护输出

 低2水位

保护输出

 低3水位

保护输出

 低1水位

报警输出

 高3水位

报警输出

接测量筒体

接筒体

出线标牌的符号意义

常用标准标尺刻度

接 线 方 法�

注：增加设置菜单选项F-13   

F-13 --- 设置报警音 （0-1选择  0关闭  1开启）
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