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前　　言

　　本标准为首次发布。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准由华瀚科技有限公司、哈尔滨工业大学星河实业有限公司、山东兴达工业管业有限公司、浙

江同盛管道科技有限公司负责起草。

本标准主要起草人：牛铭昌、黄海全、阴法军、王秀芳、陈国鑫。
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聚乙烯塑钢缠绕排水管

１　范围

本标准规定了用钢带与聚乙烯（中密度或高密度）通过挤出方式成型的塑钢复合带材，经缠绕焊接

制成的塑钢缠绕排水管的术语和定义、符号、代号，材料，产品结构、分类和连接方式，要求，试验方法，检

验规则，标志、运输、贮存。

该管材适用于长期输送介质温度在４５℃以下的无压埋地城镇排水、工业排水以及农田排水等

工程。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ７１６　碳素结构钢冷轧钢带

ＧＢ／Ｔ１０３３　塑料密度和相对密度试验方法（ｅｑｖＩＳＯ／ＤＩＳ１１８３：１９８４）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接受质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８　塑料试验状态调节和实验的标准环境（ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８，ＩＳＯ２９１：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３２８０　不锈钢冷轧钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ３６８２　热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定（ＧＢ／Ｔ３６８２—２０００，

ＩＳＯ１１３３：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６１１１　流体输送用热塑性塑料管材耐压试验方法（ＧＢ／Ｔ６１１１—２００３，ＩＳＯ１１６７：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６７１—２００１　热塑性塑料管材纵向回缩率的测定（ｅｑｖＩＳＯ２５０５：１９９４）

ＧＢ／Ｔ８８０４．３　热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第３部分：聚烯烃管材（ＧＢ／Ｔ８８０４．３—２００３，

ＩＳＯ６２５９３：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９６４７　热塑性塑料管材环刚度的测定（ＧＢ／Ｔ９６４７—２００３，ＩＳＯ９９６９：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４１５２—２００１　热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法　时针旋转法（ｅｑｖＩＳＯ３１２７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１７３９１　聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法（ｅｑｖＩＳＯ／ＴＲ１０８３７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１８０４２　热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法（ｅｑｖＩＳＯ９９６７：１９９４）

ＨＧ／Ｔ３０９１　橡胶密封件　给排水管及污水管道用接口密封圈　材料规范

ＩＳＯ１３９６８　塑料管道及输送系统　热塑性塑料管材环柔性的测定

３　术语和定义、符号、代号

本标准采用下面的术语和定义、符号、代号。

３．１　术语和定义

３．１．１　内径

在管材任一处垂直轴向横断面上从管内壁任一点到管内壁另外一点的最大距离。

３．１．２　平均内径

在管材的同一横断面处，每转动４５°测量一次内径，取四次测量结果的算术平均值，向上圆整到０．１ｍｍ。
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