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前　　言

　　本标准修改采用ＥＮ１４４５５—２００５《饮用水防回流污染设备—ＤＮ１５～ＤＮ５０的Ｌ类Ａ型和Ｂ型承

压式进气阀》（英文版）。

本标准与ＥＮ１４４５５—２００５的主要技术差异如下：

———真空破坏器止回阀的低背压密封性能、正压关闭压力性能采用ＥＮ１３９５９—２００４《公称尺寸

ＤＮ６到ＤＮ２５０（含）的Ｅ族，Ａ、Ｂ、Ｃ和Ｄ型防污染止回阀》（英文版）。

———补充了软管型真空破坏器流量和水头损失，采用ＥＮ１４４５４—２００５《生活饮用水防回流设备—

ＤＮ１５～ＤＮ３２的Ｈ类Ａ型软管倒流防止器》（英文版）和ＥＮ１５０９６—２００８《生活饮用水防回

流设备—ＤＮ１５～ＤＮ２５的Ｈ类Ｂ型和Ｄ型软管反真空阀—一般技术规格》（英文版）。

———补充了真空破坏器进气阀的补气流量及测试方法，采用瑞典标准ＳＩＢＭ４—１９７５《供水系统用

真空破坏器的测试规范》（瑞典文版）中的相关测试方法。

———未引用该标准对真空破坏器噪声属性的规定。

本标准附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海现代建筑设计（集团）有限公司技术中心。

本标准参加起草单位：沃茨水暖技术（台州）有限公司、上海上龙供水设备有限公司、多歌（中国）有

限公司、上海高桥水暖设备有限公司、佛山市南海永兴阀门制造有限公司、华东建筑设计研究院有限公

司、上海市建筑科学研究院。

本标准主要起草人：张淼、万水、曹明康、季能平、毛国峰、薛颖、顾立雄、陈健明、冯旭东、时志洋、

徐蔚雁。
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真 空 破 坏 器

１　范围

本标准规定了真空破坏器的产品分类、型号、代号、结构形式、材料、要求、试验方法、检验规则、标

志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于安装在生活饮用水管道公称尺寸不大于５０ｍｍ、工作压力不大于１．０ＭＰａ、工作温

度不高于６５℃的防止回流的真空破坏器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１９６　普通螺纹　基本尺寸

ＧＢ／Ｔ１２２０　不锈钢棒

ＧＢ／Ｔ４３３４　金属和合金的腐蚀　不锈钢晶间腐蚀试验方法

ＧＢ／Ｔ４４２３　铜及铜合金拉制棒

ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２　金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

ＧＢ／Ｔ７３０６．１　５５°密封管螺纹　第１部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

ＧＢ／Ｔ７３０６．２　５５°密封管螺纹　第２部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

ＧＢ／Ｔ７３０７　５５°非密封管螺纹

ＧＢ／Ｔ１０１２５　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０

ＧＢ／Ｔ１２２２０　通用阀门　标志

ＧＢ／Ｔ１２２２５　通用阀门　铜合金铸件技术条件

ＧＢ／Ｔ１２２３０　通用阀门　不锈钢铸件技术条件

ＧＢ／Ｔ１２３９．２　冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件　第２部分：压缩弹簧

ＧＢ／Ｔ１３９２７　工业阀门　压力试验

ＧＢ／Ｔ１６６９３　软管快速接头

ＧＢ／Ｔ１７２１９　生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

ＧＢ／Ｔ１７３０６　包装　消费者的需求

ＨＧ／Ｔ３０９７　橡胶密封件　１１０℃热水供应管道上管接口密封圈　材料规范

ＪＢ／Ｔ３０８　阀门　型号编制方法

ＪＢ／Ｔ５２９６　通用阀门　流量系数和流阻系数的试验方法

ＪＢ／Ｔ７９２７　阀门铸钢件　外观质量要求

ＹＢ／Ｔ１１　弹簧用不锈钢丝

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

１
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