
书书书

犐犆犛２７．０７０
犓８２

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２３７５１．１—２００９

微型燃料电池发电系统

第１部分：安全

犕犻犮狉狅犳狌犲犾犮犲犾犾狆狅狑犲狉狊狔狊狋犲犿狊—

犘犪狉狋１：犛犪犳犲狋狔

（ＩＥＣ６２２８２６１００：２００７，ＭＯＤ）

２００９０５０６发布 ２００９１１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　术语和定义 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　微型燃料电池发电系统、微型燃料电池动力单元及燃料容器的材料和结构 ５!!!!!!!!!!

５　异常运行和故障状态的试验及要求 １４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　燃料容器、微型燃料电池动力单元和微型燃料电池发电系统的使用说明及警示 １６!!!!!!!

７　微型燃料电池发电系统、微型燃料电池动力单元和燃料容器的型式试验 １７!!!!!!!!!!

８　参考书目 ３５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ａ（规范性附录）　甲酸微型燃料电池发电系统 ３６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｂ（规范性附录）　储氢合金中的氢和微型燃料电池发电系统 ４２!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｃ（规范性附录）　重整甲醇微型燃料电池发电系统 ５５!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｄ（规范性附录）　甲醇类化合物微型燃料电池发电系统 ６０!!!!!!!!!!!!!!!!

犌犅／犜２３７５１．１—２００９



前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３７５１《微型燃料电池发电系统》包括以下３个部分：

———第１部分：安全；

———第２部分：性能试验方法；

———第３部分：互换性。

本部分是ＧＢ／Ｔ２３７５１《微型燃料电池发电系统》的第１部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６２２８２６１００：２００７《微型燃料电池发电系统　第１部分：安全》。

本部分与ＩＥＣ６２２８２６１００：２００７相比，主要修改如下：

———删除了国际标准的前言，增加国家标准的前言；

———ＩＥＣ６２２８２６１００：２００７引用的国际标准中凡被采用为我国标准的，本部分用引用我国的这些

国家标准代替对应的国际标准；

———国际标准的引用标准遗漏了ＩＥＣ６０８１２，已做了更正；增加了引用标准：ＧＢ／Ｔ７８２９和

ＧＢ／Ｔ２００４２．１—２００５；

———取消了燃料电池、燃料电池发电系统、微型燃料电池发电系统、燃料电池堆、微型燃料电池模

块、原电池、额定功率、燃料、泄漏、不可接触液体、正常工作工况等术语；

———为便于参考引用，本部分的附录修改采用ＩＥＣ６２２８２６１００的ＣＤＶ文件，列出附录Ａ、附录Ｂ、

附录Ｃ和附录Ｄ，考虑到硼氢化物和丁烷固体氧化物两种微型燃料电池发展的局限性，未采用

附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ和附录 Ｈ；

———型式试验中将７．３．１２排放试验改为可选择性型式试验；

———个别的编辑性修改。

本部分附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ均为规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国燃料电池标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３４２）归口。

本部分起草单位：北京飞驰绿能电源技术有限责任公司、机械工业北京电工技术经济研究所、中科

院大连化学物理研究所等。

本部分主要起草人：张立芳、卢琛钰、张黛、郭丽平、王素力、涂颖等。
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微型燃料电池发电系统

第１部分：安全

１　范围

１．１　概述

ａ）　本部分适用于便携式的、输出直流电压不超过６０Ｖ、输出功率不超过２４０Ｗ 的微型燃料电池

发电系统、微型燃料电池动力单元和燃料容器。便携式燃料电池发电系统若输出电压超出该

限制，则参考ＩＥＣ６２２８２５１。

ｂ）　本部分中的外部安全电路是指ＧＢ４９４３—２００１中１．２．８．６所定义的安全特低电压（ＳＥＬＶ）电

路和２．５中所指的受限制电源。内部电路直流电压超过６０Ｖ或输出功率超过２４０Ｗ 的微型

燃料电池发电系统或单元参照ＧＢ４９４３—２００１中单独的标准要求。

ｃ）　本部分规定了所有微型燃料电池发电系统、微型燃料电池动力单元和燃料容器在正常使用、发

生可预见性误操作和用户运输等情况下的安全性要求。由制造商或经过培训的技术人员进行

再充装后的燃料容器应满足本部分中的所有要求，本部分所指的燃料容器不能由用户进行再

充装。

ｄ）　本部分中的产品不适用于ＧＢ２９００．３５—２００８第３章所定义的危险场所。

ｅ）　微型燃料电池发电系统框图见图１。

１．２　燃料和技术

ａ）　本部分包括附录在内的所有部分适用于１．１定义的微型燃料电池发电系统、微型燃料电池动

力单元和燃料容器。

ｂ）　本部分第１章至第８章包括使用甲醇或甲醇水溶液作为燃料的直接甲醇燃料电池。第１章至

第８章包括针对使用质子交换膜技术的直接甲醇燃料电池的特定要求。第１章至第８章也包

括针对附录Ａ至附录Ｄ定义的所有燃料电池和燃料的通用要求。

ｃ）　附录Ａ至附录Ｄ包括如下燃料和燃料电池技术：

———附录Ａ包括使用甲酸水溶液作为燃料的微型燃料电池发电系统、微型燃料电池动力单元

和燃料容器，其中甲酸质量分数不超过８５％。这些系统和单元使用直接甲酸燃料电池

技术。

———附录Ｂ包括以储氢合金中的氢气作为燃料的微型燃料电池发电系统、微型燃料电池动力

单元和燃料容器。这些系统和单元使用质子交换膜燃料电池技术。

———附录Ｃ包括将甲醇和水通过重整器转化为重整氢（之后被直接注入燃料电池堆）作为燃

料的微型燃料电池发电系统、微型燃料电池动力单元和燃料容器。这些系统和单元使用

质子交换膜燃料电池技术。

———附录Ｄ包括使用由甲醇类化合物得到的甲醇或甲醇水溶液作为燃料的微型燃料电池发

电系统、微型燃料电池动力单元和燃料容器。这些系统和单元使用直接甲醇燃料电池

技术。
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