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城镇供水管网模型建设技术导则

1 范围

本标准规定了城镇供水管网模型建设的术语和定义、总则、模型分级、软硬件要求、数据采集、参数

设定、模型校核、模型应用和更新维护等。
本标准适用于从事城镇供水管网微观模型建设和应用的供水单位、规划设计单位、研究院所、咨询

公司和政府监管部门等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB50013—2006 室外给水设计规范

GB50788 城镇给水排水技术规范

CJJ92 城市供水管网漏损控制及评定标准

CJJ207 城镇供水管网运行、维护及安全技术规程

3 术语和定义

CJJ207—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
宏观模型 macroscopicmodel
采用数理统计等方式建立水厂泵站出口压力(或流量、水质等)与管网监测点压力(或流量、水质等)

之间宏观映射关系,预测管网监测点压力(或流量、水质)等运行状态的计算机仿真系统。

3.2
微观模型 microscopicmodel
利用数学公式、逻辑准则和数学算法描述供水管网中节点和管段水流运动和水质变化,用以表达和

分析整个管网内水流运动和水质变化规律及其运行状态的计算机仿真系统。

3.3
水力模型 hydraulicmodel
对供水管网中的管段流量、节点压力及水池水位等水力参数进行状态模拟和分析的计算机仿真

系统。

3.4
水质模型 waterqualitymodel
建立在水力模型基础上,对供水管网中余氯等具有明确反应动力学方程的化学物质和仅扩散不反

应的物质及水龄等水质参数进行状态模拟和分析的计算机仿真系统。

3.5
静态模型 staticmodel
仅针对一个特定工况(如最高日最高时)进行模拟的微观模型,常用于管网规划设计、管网宏观状态
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