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中国公路建设行业协会

公  告

2024年第19号

关于发布《道路地下病害雷达检测评估规程》的公告

现发布《道路地下病害雷达检测评估规程》(T/CHCA009—2024),自2024年10月01日起施行。

《道路地下病害雷达检测评估规程》(T/CHCA009—2024)的管理权和解释权归中国公路建设

行业协会,日常解释和管理工作由主编单位北京中城基建工程检测技术有限公司和郑州安源工程技

术有限公司负责。各有关单位如在执行实践中发现问题或有修改意见,请函告本规程日常管理

组,联系人:卢 义 媛(地 址:北 京 市 海 淀 区 高 梁 桥 斜 街59号 院1号 楼10层1015,联 系 电 话:

01062176288,邮箱:zcjjgcic@163.com),以便修订时参考。

中国公路建设行业协会

2024年8月1日



前  言

  本规程是在系统总结国内道路地下病害雷达检测技术研究成果和工程经验的基础上编制而成。
本规程按照《中国公路建设行业协会标准管理办法》《中国公路建设行业协会标准编写规则》编写。

共分为8章和8个附录,主要内容包括:1总则;2术语和符号;3基本规定;4地下病害分类;5地下病害

检测;6病害体复测和验证;7道路地下病害风险评估;8检测报告;附录A~附录D。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
请各有关单位在执行过程中,将发现的问题和意见函告本规程日常管理组,联系方式(地址:北京市

海淀区高梁桥斜街59号院1号楼10层1015,联系电话:01062176288,邮箱:zcjjgcjc@163.com),以便

修订时参考。
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1 总  则

1.0.1 为规范道路地下病害雷达检测评估,保障道路结构安全,为道路改造、设计、养护维修、地下病害

排查提供可靠依据,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于公路、城市道路等路面以下5m范围内的地下病害检测与风险评估。

1.0.3 道路地下病害雷达检测评估除应符合本规程的规定外,尚应符合国家和行业现行有关标准的

规定。
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