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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６０８３６：２００５《电气用未使用过的硅绝缘液体规范》（英文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　删除了ＩＥＣ６０８３６：２００５的前言和引言；

ｃ）　小数点符号“，”改为“．”、容积符号“ｃｍ
３”和“ｄｍ３”改为“ｍＬ”和“Ｌ”；

ｄ）　表１中“允许值”改为“要求”；

ｅ）　中和值计算公式按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００及ＧＢ／Ｔ２０００１．４—２０００规定表示。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本标准起草单位：桂林电器科学研究所。

本标准主要起草人：马林泉。

本标准为首次制定。
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电气用未使用过的硅绝缘液体

１　范围

本标准规定了用于变压器和其他电工设备中的未使用过的硅绝缘液体规范和试验方法。

Ｔ１型变压器硅绝缘液体的规定性能列于表１，其他类型将在需要时列出。

注：已用于电工设备中的硅绝缘液体的维护包括在另一个出版物ＩＥＣ６０９４４中。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２６１　石油产品闪点测定法（闭口杯法）（ＧＢ／Ｔ２６１—１９８３，ｎｅｑＩＳＯ２７１９：１９７３）

ＧＢ／Ｔ２６５　石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

ＧＢ／Ｔ５０７　绝缘液体　工频下击穿电压的测定　试验方法（ＧＢ／Ｔ５０７—２００２，ｉｄｔＩＥＣ６０１５６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１８８４　石油和液体石油产品密度测定法（密度计法）（ＧＢ／Ｔ１８８４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ３６７５：１９８８）

ＧＢ／Ｔ３５３５　石油倾点测定法（ＧＢ／Ｔ３５３５—１９８３，ｎｅｑＩＳＯ３０１６：１９７４）

ＧＢ／Ｔ３５３６　石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯法）（ＧＢ／Ｔ３５３６—１９８３，ｅｑｖＩＳＯ２５９２：１９７３）

ＧＢ／Ｔ５６５４　液体绝缘液体　相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测定（ＧＢ／Ｔ５６５４—

２００７，ＩＥＣ６０２４７：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１００６５　绝缘液体在电应力和电离作用下的析气性测定方法（ＧＢ／Ｔ１００６５—２００７，ＩＥＣ

６０６２８：１９８５，ＭＯＤ）

ＩＥＣ６０４７５　液体电介质取样方法

ＩＥＣ６０８１４　绝缘液体　油浸纸及油浸压纸板　用卡尔·费休自动电量滴定法测定水分

ＩＳＯ２２１１　液体化学品　哈森单位（铂钴标度）色度测定

ＩＳＯ５６６１　石油产品　液态烃类　折射率的测定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　硅绝缘液体　狊犻犾犻犮狅狀犲犻狀狊狌犾犪狋犻狀犵犾犻狇狌犻犱狊

液体有机硅多分子聚醚，其分子结构主要由硅、氧原子交替的线性链组成，而烃基则连接在硅原

子上。

３．２

　　犜１型变压器硅液体　狊犻犾犻犮狅狀犲狋狉犪狀狊犳狅狉犿犲狉犾犻狇狌犻犱狋狔狆犲犜１

聚二甲基硅氧烷，不含添加剂，主要用于变压器。

注１：当按第８章规定的方法试验时，Ｔ１型变压器硅液体应符合本标准表１给出的要求。

注２：按ＩＥＣ６１０３９，Ｔ１型变压器硅液体被归入Ｌ６０８３６１类，而按ＩＥＣ６１１００则被归入Ｋ３类。
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