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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ４５０７：２０００《渗碳或碳氮共渗铁基烧结材料　用显微硬度试验测定

有效硬化层深度试验方法及其验证》（英文版）。

本标准与ＩＳＯ４５０７：２０００的技术差异及编辑性修改如下：

———删除了ＩＳＯ４５０７：２０００的前言部分。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９０９５—１９８８《烧结铁基材料　渗碳或碳氮共渗硬化层深度的测定》。

本标准由中国机械工业联合会提出并归口。

本标准起草单位：东睦新材料集团股份有限公司、北京工业大学。

本标准主要起草人：沈周强、苏学宽、聂祚仁、曹阳、沐从文、舒正平。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９０９５—１９８８。
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烧结铁基材料渗碳或

碳氮共渗硬化层深度的测定及其验证

１　范围

本标准规定了用显微硬度试验法测定烧结铁基材料渗碳或碳氮共渗的硬化层深度的方法。

本标准适用于淬火的铁基烧结材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ４４９８：２００５　烧结金属材料不包括硬质合金　表观硬度和显微硬度的测定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

硬化层深度　犮犪狊犲犺犪狉犱犲狀犻狀犵犱犲狆狋犺（犆犎犇）

犆犎犇

犆犎犇表示从硬化层表面至与规定值相当硬度点的距离。

４　规则

根据ＩＳＯ４４９８步骤２，采用维氏试验方法测定显微硬度。测定是在与表面垂直的截面上进行，作

出硬度与距表面距离关系曲线，通过图解法确定硬化层深度（方法Ａ）。从曲线上读取规定的硬度值所

对应的硬化层深度，规定的硬度值通常为５５０ＨＶ０．１。

有关方可以约定其他的硬度值作为指定值，指定值要用标记犎犌（标出数值）表示，以区别标准值。

本标准中的犎犌是指５５０ＨＶ０．１的规定值（这是标准值），用此值标定硬化层深度。

方法Ａ可以简化为快速点检测法（方法Ｂ）。在方法Ｂ中，可在已知大致的硬化层深两侧适当的两

个位置进行硬度测量，通过内插法确认硬化层深度。

５　测试仪器

５．１　维氏显微硬度计

规定试验负荷０．９８０７Ｎ（ＨＶ０．１），精确度为±１％。

５．２　测试仪器

测量压痕对角线长度的显微镜分度值精度为±０．５μｍ。

６　方法

６．１　通则

显微硬度测定时，选取经有关方同意所确定的部位，硬度测定面应是垂直于试样表面的截面。使用

维氏金刚石压头，试验负荷为０．９８０７Ｎ（ＨＶ０．１）。
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