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硫 醇 甲 基 锡

1 范围

本标准规定了硫醇甲基锡的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存、运输、质量证明书及合同

(或订货单)等内容。
本标准适用于以锡和巯基乙酸异辛酯为原料生产的硫醇甲基锡。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备(neqISO6353-1:1982)

GB/T3143 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位———铂-钴色号)

GB/T4472 化工产品密度、相对密度测定通则

GB/T6488 液体化工产品 折光率的测定(20℃)

GB/T6678 化工产品采样总则

GB/T6680 液体化工产品采样通则

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T10247 粘度测量方法

GB/T10574.1 锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定

3 术语、定义、符号

下列术语、定义、符号适用于本标准。

3.1
分子式 molecularformula
本产品的分子式为(CH3)nSn(SCH2COOC8H17)4-n。

3.2
批 batch
质量指标相同的产品总和。

3.3
上部样品 uppersample
在液面下相当于一定体积(总体积的1/6)的深处采得的一种部位样品。如图1所示。

3.4
中部样品 middlesample
在液面下相当于总体积一半的深处采得的一种部位样品。如图1所示。
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