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水利工程螺杆式启闭机检修技术规程

1 范围

本标准规定了水利工程螺杆式启闭机(启闭力1t~10t)的一般规定、小修、大修、控制保护系统、试
运行与验收。

本标准适用于水利工程螺杆式启闭机检修,其他螺杆式启闭机检修可参照执行。
水利工程螺杆式启闭机检修除应执行本标准外,尚应符合现行其他有关标准的规定和使用环境的

特殊要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

SL101 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程

SL226—1998 水利水电工程金属结构报废标准

SL381—2007 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范

DB32/T2334.4 水利工程施工质量检验与评定规范 第4部分:电气设备与自动化

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
螺杆式启闭机 screwtypehoist
一种用螺纹杆直接或通过导向滑块、连杆与闸门门叶相连接,螺杆上下移动以启闭闸门的机械。

3.2
启闭机规格 specificationofhoist
启闭机的规格按设计额定荷载和行程表示。
注:改写SL381—2007,定义3.2。

3.3
启闭机行程 liftofhoist
启闭机启吊闸门时所能达到的最大高度或距离。

3.4
额定荷载 ratedload
在设计水头下,由设计确定的启闭机在特定位置能够满足正常启闭闸门所具有的操作力。
[SL381—2007,定义3.11]

3.5
允许偏差 allowabledeviation
偏离标准值的允许最大范围。
[DB32/T2334.3—2013,定义3.18]
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