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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１０３８７：１９９４《金属铬—规格和交货条件》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１０３８７：１９９４重新起草。为了方便比较，在附录 Ａ中列出了本标准章条编号和

ＩＳＯ１０３８７：１９９４章条编号的对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＩＳＯ１０３８７：１９９４时，本标准在采用国际标准时进行了修改。这些技术性

差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。在附录Ｂ中给出了技术性差异及其原因的

一览表以供参考。

为便于使用，对于ＩＳＯ１０３８７：１９９４，本标准还做了下列编辑性修改：

———将“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除ＩＳＯ１０３８７：１９９４的前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ３２１１—１９８７《金属铬》。

本标准与ＧＢ／Ｔ３２１１—１９８７相比主要变化如下：

———增加了ＪＣｒ９９．２牌号，取消了ＪＣｒ９８．５Ａ牌号，ＪＣｒ９８．５Ｂ牌号修改为ＪＣｒ９８．５；

———调整了产品化学成分要求；

———修改了产品的组批方法；

———增加了产品的包装方式；

———增加了附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ和附录Ｆ。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由冶金工业信息标准研究院归口。

本标准起草单位：中信锦州铁合金股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：梁志全、金绍祥、金爱娣、王良、杨瑞、张瑞香、王雪。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

ＧＢ／Ｔ３２１１—１９８２、ＧＢ／Ｔ３２１１—１９８７。
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１　范围

本标准规定了金属铬的要求、试验方法、检验规则、包装、储运、标志和质量证明书。

本标准适用于铝热法生产的金属铬。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３６５０　铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定

ＧＢ／Ｔ４０１０　铁合金化学分析用试样的采取和制备

ＧＢ／Ｔ４７０２．２　金属铬化学分析方法　高氯酸脱水重量法测定硅量

ＧＢ／Ｔ４７０２．３　金属铬化学分析方法　钼蓝光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ４７０２．４　金属铬化学分析方法　ＥＤＴＡ容量法测定铁量

ＧＢ／Ｔ４７０２．５　金属铬化学分析方法　原子吸收分光光度法测定铝量

ＧＢ／Ｔ４７０２．６　金属铬化学分析方法　ＥＤＴＡ容量法测定铝量

ＧＢ／Ｔ４７０２．７　金属铬化学分析方法　原子吸收分光光度法测定铁量

ＧＢ／Ｔ４７０２．８　金属铬化学分析方法　蒸馏钼蓝分光光度法测定砷量

ＧＢ／Ｔ４７０２．９　金属铬化学分析方法　结晶紫分光光度法测定锑量

ＧＢ／Ｔ４７０２．１０　金属铬化学分析方法　铜试剂分光光度法测定铜量

ＧＢ／Ｔ４７０２．１１　金属铬化学分析方法　茜素紫分光光度法测定锡量

ＧＢ／Ｔ４７０２．１４　金属铬化学分析方法　红外线吸收法测定碳量

ＧＢ／Ｔ４７０２．１６　金属铬化学分析方法　红外线吸收法测定硫量

ＧＢ／Ｔ４７０２．１７　金属铬化学分析方法　燃烧中和滴定法测定硫量

ＧＢ／Ｔ１３２４７　铁合金产品粒度的取样和检测方法

３　要求

３．１　牌号及化学成分

３．１．１　金属铬按铬及杂质含量不同分为ＪＣｒ９９．２、ＪＣｒ９９Ａ、ＪＣｒ９９Ｂ、ＪＣｒ９８．５、ＪＣｒ９８五个牌号，其化学

成分应符合表１的规定。

３．１．２　需方对化学成分有特殊要求时，可由供需双方另行商定。
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