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纺织品 织物蓄热系数的测定

改型平面瞬态热源法

1 范围

本文件描述了采用改型平面瞬态热源测试织物蓄热系数的方法。
本文件适用于机织物、针织物和非织造布,含有填充物的织物参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T3820 纺织品和纺织制品厚度的测定

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
改型平面瞬态热源 modifiedtransientplanesource;MTPS
具有单面平面热源和安装在垂直于平面热源上的加热保护环的装置,通过与试样的一面接触,使瞬

时的热脉冲进入试样。

3.2
蓄热系数 thermaleffusivity
表征一种材料与另一种材料接触时交换热量的能力。

  注:蓄热系数的定义式如式(1)所示:

e= λ·cp·ρ …………………………(1)

式中:

e ———材料的蓄热系数,单位为瓦二分之一次方秒每平方米开尔文[W·s
1
2/(m2·K)];

λ ———材料的导热系数,单位为瓦每米开尔文[W/(m·K)];

cp———材料的比热容,单位为焦耳每千克开尔文[J/(kg·K)];

ρ ———材料的密度,单位为千克每立方米(kg/m3)。

4 原理

向传感器的加热元件施加恒定的电流,提供少量热量并单向传递至试样,试样与传感器接触面温度

升高引起传感器电压变化,通过传感器电压变化与测试时间的关系曲线确定升温速率,并以此计算试样

的蓄热系数。
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