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室内空气净化材料净化性能及

有害物质限量

1 范围

本标准规定了室内空气净化材料的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验报告、检验规则。
本标准适用于室内空气净化材料,包括具有装饰装修功能的净化材料和不具有装饰装修功能的净

化材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T8077 混凝土外加剂匀质性实验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T16129 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法

GB/T18204.2 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物

GB/T23991 涂料中可溶性有害元素含量测定

JG/T528 建筑装饰装修材料挥发性有机物散发率测试方法 测试舱法

3 术语和定义

3.1
室内空气净化材料 indoorairpurificationmaterials
对室内空气中的有害物质具有净化功能的材料。

3.2
有害物质释放率 emissionrate
单位面积的测试试件在单位时间内释放的有害物质的质量。

3.3
净化率 purificationefficiency
在一定时间和一定空间内某种有害物质浓度的减少量与其初始浓度的比值。

3.4
脱附率 desorptionefficiency
净化率实验完成后,试件在规定的温度、时间和空间内脱附所导致的有害物质浓度的增加量与其净

化率实验时有害物质浓度的减少量之间的比值。

3.5
负荷比 loadingfactor
在一定的空间内,材料的裸露面积与有效空间的体积之比。
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