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污废水生物增强处理 降流式反硝化深床
滤池系统工程技术规范

1 范围

本标准规定了降流式反硝化深床滤池系统工程的设计、施工、安装、调试、验收、运行及维护。

本标准适用于采用反硝化深床滤池的污废水脱氮除磷及去除悬浮固体的深度处理工程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB50013 室外给水设计规范

GB50014—2006 室外排水设计规范

GB50093 自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50235 工业金属管道工程施工规范

GB50254 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范

GB50275 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

GB50334 城市污水处理厂工程质量验收规范

GB50335 城镇污水再生利用工程设计规范

3 术语和定义

GB50014—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB50014—2006中的某些术语和定义。

3.1
污废水 sewageandwastewater
生活产生的污水及工业生产过程产生的废水。

3.2
生物增强处理 biological-enhancedtreatment
通过特定的物理、化学、生物手段或工程技术方法,改善传统生物处理系统,增强功能生物的代谢能

力,从而提高系统对目标污染物的处理效能。

3.3
生物反硝化 bio-denitrification
污水生物处理中缺氧状态下反硝化菌将硝态氮还原成氮气等气体,去除污水中硝态氮的过程。
[GB50014—2006,定义2.1.52]
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