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前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国涂料工业协会提出并归口。
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负离子涂料

1 范围

本文件规定了负离子涂料的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标识和贮存。

本文件适用于具有诱生空气负离子功能的建筑内墙涂料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 3186　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样

GB/T 8170—2008　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9271—2008　色漆和清漆　标准试板

GB/T 9278　涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9750　涂料产品包装标志

GB/T 9756　合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 13491　涂料产品包装通则

GB/T 14583　环境地表 γ 辐射剂量率测定规范

GB 18582　建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T 23987　色漆和清漆　涂层的人工气候老化曝露　曝露于荧光紫外线和水

JC/T 412.1—2018　纤维水泥平板　第 1 部分：无石棉纤维水泥平板

JC/T 2083　建筑用水基无机干粉室内装饰材料

JC/T 2110　室内空气离子浓度测试方法

JC/T 2177　硅藻泥装饰壁材

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
空气负离子  negative air ion
空气负离子包括 O2

-（H2O）n或 OH-（H2O）n或 CO4
2-（H2O）n（n=8~10）。

[来源：HG/T 4109—2009，定义 3.1]
3.2 

负离子涂料  negative air ion coatings
在正常使用条件下，能够持续诱生空气负离子的涂料。

3.3 
空气负离子诱生量  negative air ion inducement
单位体积内涂料涂层自身诱生的空气负离子的数量，单位为个每立方厘米（ions/cm3）。
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