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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国林业机械协会户外林业机械标准化技术委员会(T/CNFMAB)提出并归口。
本文件起草单位:宁波大叶园林设备股份有限公司、南京泉峰科技有限公司、格力博(江苏)股份有

限公司、宝时得科技(中国)有限公司、浙江亚特电器股份有限公司、浙江白马实业有限公司、浙江派尼尔

科技股份有限公司、浙江中马园林机器股份有限公司、浙江卓远机电科技股份有限公司、浙江煌嘉电器

有限公司、浙江三锋实业股份有限公司、浙江中坚科技股份有限公司、山东永佳动力股份有限公司、东莞

市嘉航实业有限公司、浙江嘉瑞机械有限公司、江苏东成工具科技有限公司、永康市茂金园林机械有限

公司、山东华盛农业药械有限责任公司、广东科锐智能科技有限公司、宁波伊司达环保机械股份有限公

司、浙江世嘉工具有限公司、富世华全能(常州)机械有限公司、安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司、
浙江领航机电有限公司。

本文件主要起草人:吴文明、兰养琳、张传兵、叶晓波、高杨、杜森彪、丁玉才、游瑞华、丁俊峰、王海伟、
张子豪、朱道庆、赖佑政、武露露、唐恩常、孙亮亮、杨海岳、夏鸿茂、朱敬成、马先鹏、王楚新、胡军、戴德勇、
邹永峯、黄进光、李伟、许凤霞、王勇、朱满、于宏鸣、童世鹏。
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园林机械用18V锂离子电池包的
通用接口及通信协议

1 范围

本文件规定了园林机械用标称电压为18V的锂离子电池包(以下简称“18V电池包”)的通用接口

(以下简称“接口”)结构尺寸要求、硬件设计要求、通信协议、可互换性测试和“通用·共享”标志,以及与

标称电压为18V的锂离子电池包适配的充电器、园林机械主机的通信协议的内容。
本文件适用于以标称电压为18V的锂离子电池包为动力源的园林机械,以标称电压为18V的锂

离子电池包为动力源的其他机械和工具可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

IEC62841-1:2014 手持式、可移动式电动工具和园林工具的安全 第1部分:通用要求(Elec-
tricmotor-operatedhand-heldtools,transportabletoolsandlawnandgardenmachinery—Safety—Part1:

Generalrequirements)

IEC61960-3 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式锂蓄电池和蓄电池

组 第3部分:方形和圆形锂蓄电池和蓄电池组(Secondarycellsandbatteriescontainingalkalineor
othernon-acidelectrolytes—Secondarylithiumcellsandbatteriesforportableapplications—Part3:

Prismaticandcylindricallithiumsecondarycellsandbatteriesmadefromthem)

3 术语和定义

IEC61960-3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
标称电压为18V的锂离子电池包 nominal18VLi-ionbatterypack
五节电芯串联,且单节电芯的标称电压与电芯串联数量的乘积等于18V或18.5V的锂离子电

池包。
注:标称电压为18V的锂离子电池包其单节电芯的标称电压为3.6V。标称电压为18.5V的锂离子电池包其单节

电芯的标称电压为3.7V。

4 接口结构尺寸要求

4.1 电池包外形尺寸

电池包外形尺寸应符合图1和表1的规定。
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