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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
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(建标协字〔2020〕23号)的要求制定。
本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国工程建设标准化协会提出。
本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口。
本文件负责起草单位:北京建筑材料科学研究总院有限公司、厦门兑泰新材料科技有限公司。
本文件参加起草单位:商洛学院、河北工程大学、北京科技大学、三明学院、北京建筑材料检验研究

院股份有限公司、伊春鹿鸣矿业有限公司、建研建硕(北京)科技有限公司、河北睿索固废工程技术研究
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唐山冀东水泥股份有限公司、北京金隅水泥节能科技有限公司。
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用于水泥和混凝土中的钼尾矿微粉

1 范围

本文件规定了用于水泥和混凝土中的钼尾矿微粉的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则,以
及标识、包装、运输与贮存等。

本文件适用于水泥生产中作为混合材料、拌制混凝土和砂浆时作为掺合料的钼尾矿微粉的生产与

检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T1345 水泥细度检验方法 筛析法

GB/T1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T2419 水泥胶砂流动度测定方法

GB5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T8074 水泥比表面积测定方法 勃氏法

GB/T9774 水泥包装袋

GB/T12573 水泥取样方法

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
钼尾矿微粉 molybdenumtailingpowder
钼矿采选过程中产生的以石英、硅酸盐、硅铝酸盐、碳酸盐为主要成分的固体废弃物,经破碎、粉磨

至一定细度的粉状材料。
注:以下简称 MTP。

4 分类与标记

4.1 分类

MTP按用途分为水泥混合材料用钼尾矿微粉,代号为MH;混凝土和砂浆掺合料用钼尾矿微粉,代
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