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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国科学院金属研究所、武汉钢铁（集团）公司、北京航空航天大学。

本标准主要起草人：陈怀宁、李荣锋、陈静、黄春玲、李晓星。
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金属材料　残余应力测定　压痕应变法

１　范围

本标准规定了采用压痕应变法测定金属材料表面残余应力的术语和定义、原理、测量设备、测量步

骤、标定系数确定、试验报告等。

本标准适用于硬度不大于５０ＨＲＣ的各种金属材料表面残余应力的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ２３０．２　金属洛氏硬度试验　第２部分：硬度计（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｋ、Ｎ、Ｔ标尺）的检验

与校准

ＧＢ／Ｔ２３１．２　金属布氏硬度试验　第２部分：硬度计的检验与校准

ＧＢ／Ｔ７３１４　金属材料　室温压缩试验方法

ＪＪＧ６２３　电阻应变仪检定规程

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

应变增量　狊狋狉犪犻狀犻狀犮狉犲犿犲狀狋

△ε

在材料表面产生压痕后，由残余应力场和球形压痕共同诱导的应变变化相互叠加后产生的应变变

化（输出）量。

３．２　

标定系数　犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋狊狅犳犮犪犾犻犫狉犪狋犻狅狀

犃，犅

在压痕应变法测量残余应力中，与被测材料、应变花形状、球形压痕大小有关，联系应变增量和弹性

应变的关系常数。

４　符号和说明

本标准使用的符号及说明见表１。

表１　符号和说明

符　号 说　　明 单　位

△ε 应变增量

△ε狓 沿狓方向的应变增量（沿主应力或平行焊缝方向）

△ε狔 沿狔方向的应变增量（沿主应力或垂直焊缝方向）
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