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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ７３３５：１９８７《铁矿石　化合水含量的测定ＫａｒｌＦｉｓｃｈｅｒ法》（英文版）。

本标准与ＩＳＯ７３３５：１９８７比较，技术内容上主要有如下修改：

———化合水定义按照《铁矿石和直接还原铁　术语》标准改为“在去除吸湿水后，在９５０℃温度下加

热时才可充分释放出的铁矿石中的那部分水量”。

———增加卡尔费休溶液标定的方法及计算公式。

———增加用标准物质标定卡尔费休溶液的方法和计算公式。

———根据实际市售情况加热管尺寸规格改为７００ｍｍ～８００ｍｍ。

———增加磁搅拌器和搅拌子的材料和速率要求。

———根据实际市售情况试样舟的尺寸规格改为５５ｍｍ×２０ｍｍ×１５ｍｍ。

———增加自动电位滴定仪的使用说明。

———数值修约按ＧＢ／Ｔ８１７０数值修约规则进行。

———ＩＳＯ７３３５：１９８７的８．２．２分析值的验收方法中对铁矿石标准样品要求提供实验室间标准偏差

和实验室内标准偏差，由于目前国内供应的标准样品没有标准样品验证的实验室间的标准偏

差和验证的实验室内的标准偏差，一般只有标准样品的标准偏差狊数据，使分析值验收不能执

行该方式，因此决定采用标准样品的标准偏差替代标准样品的实验室间和实验室内标准偏差。

因ＩＳＯ关于原子吸收光谱法的测定标准，在１９９８年以后出版的标准版本中已采用标准样品

的方差犞（犃犮），故将狊更改为犞（犃犮）。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：宝山钢铁股份有限公司。

本标准参加起草单位：嵊泗检验检疫局、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：陈海岚、韩健、陈自斌、胡杰、金国宁、王晗、于成峰。
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铁矿石　化合水含量的测定

卡尔费休滴定法

　　警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定用卡尔费休溶液滴定方法测定铁矿石中的化合水的含量。

本方法适用于化合水含量范围为０．０５％～１０％（质量分数）的天然铁矿石、铁精矿和造块，包括烧

结产品。

　　注：术语“化合水”仅指在去除吸湿水后，在９５０℃温度下加热时才可充分释放出的铁矿石中的那部分水量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６７３０．１　铁矿石化学分析方法　分析用预干燥试样的制备（ＧＢ／Ｔ６７３０．１—１９８６，ｉｄｔ

ＩＳＯ７７６４：１９８５）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ１０３２２．１　铁矿石机械取样和制样方法（ＧＢ／Ｔ１０３２２．１—２０００，ｉｄｔＩＳＯ３０８２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１２８０５　实验室玻璃仪器　滴定管（ＧＢ／Ｔ１２８０５—１９９１，ｎｅｑＩＳＯ３８５：１９８４）

３　原理

在１０５℃的加热炉内，在干燥的氮气气氛中加热预干燥试样，使吸湿水释放出来。继续在另一

９５０℃的炉内加热，用乙二醇甲醇混合液收集释放的化合水。

用电位滴定法检测终点，以卡尔费休溶液测定化合水的含量。

４　试剂

分析中除另有说明外，只使用认可的分析纯试剂、去离子水或同等纯度的水，符合ＧＢ／Ｔ６６８２的

规定。

４．１　干燥剂：硅胶，颗粒状，自提示蓝色。

４．２　干燥剂：粒度为０．８ｍｍ～１．２５ｍｍ的无水高氯酸镁［Ｍｇ（ＣｌＯ４）２］或其他合适的干燥剂。

　　注：高氯酸镁是一种强氧化剂，禁止与有机物接触。处理残留物时，需用大流量的水冲入污水槽。

４．３　氮气：经过滤的、预干燥的无油氮气，每升含氧量小于１０μＬ，压力高于大气压大约３５ｋＰａ。

４．４　乙二醇（ＯＨＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）甲醇（ＣＨ３ＯＨ）混合液（１＋１）：每次使用该混合溶液之前，均应测试游

离水含量，如游离水分大于０．０５％（质量分数），不宜使用。

　　注：无水乙二醇可代替该混合溶液使用。但在此情况下，卡尔费休溶液必须含适当量的甲醇。

４．５　卡尔费休溶液（２．５ｍｇ／ｍＬ～３．０ｍｇ／ｍＬ）：该溶液应在使用的当日用下列物质之一标定：

ａ）　水甲醇标准溶液。
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