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前 言
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锂电池隔膜透气度试验方法

1 范围

本文件描述了测定锂电池隔膜透气度的试验方法。

本文件适用于新能源行业中锂离子电池用的隔膜。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单)适用于本

文件。

GB/T 458—2008　纸和纸板　透气度的测定

GB/T 2918—2018　塑料　试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 36363—2018　锂离子电池用聚烯烃隔膜

ISO 5636⁃5：2013　纸和纸板　透气度的测定（中等范围）　第 5 部分：葛尔莱法 [Paper and board—
Determination of air permeance （medium range）—Part 5：Gurley method]

ISO 5636⁃6：2015　纸和纸板　透气度的测定（中等范围）　第 6 部分：奥肯法[Paper and board—De⁃
termination of air permeance （medium range）—Part 6： Oken method]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
透气度  air permeance
按规定要求，在单位时间和单位压差下，通过单位面积的平均空气流量，以微米每帕斯卡秒

[1 μm/（Pa·s）=1 mL/（m2·Pa·s）]表示。

[来源：GB/T 458—2008，3.1，有修改]
3.2 

透气阻力  air resistance
按规定要求，在单位压力和单位面积下，通过规定体积空气所用的平均时间，以秒每一百毫升

（s/100 mL）表示。

4 原理

将待测隔膜放在上下测头之间，在试样两侧形成恒定压差，气体在压差的作用下，由高压侧向低压侧

透过，根据单位时间透过隔膜的气体体积，计算隔膜的透气度值。
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