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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T14745—1993《包装 缓冲材料 蠕变特性试验方法》,与GB/T14745—1993相

比,主要技术变化如下:
———修改了标准名称;
———修改了范围的表述(见第1章,1993年版的第1章);
———增加了“蠕变”“时间—蠕变曲线”术语和定义(见3.1,3.2);
———修改了试验原理的表述(见第4章,1993年版的第4章);
———修改了试验设备要求(见第5章,1993年版的第5章);
———修改了试样尺寸及数量(见第6章,1993年版的6.2、6.3);
———修改了样品尺寸的测试方法(见8.1、8.2、8.3,1993年版的7.2.1、7.2.2、7.2.3);
———修改了试样预处理及试验条件 (见7.1、7.2,1993年版的7.1);
———增加了配重块质量的计算公式(见9.1);
———删除了原A法试验步骤中7.4.1.3(见1993年版的7.4.1.3);
———删除了原7.4.2B法试验(见1993年版的7.4.2);
———删除了圆柱体密度、静应力、静应力下应变的计算公式(见1993年版的7.5.1.2、7.5.2、7.5.3);
———修改了试验报告的部分内容(见第11章,1993年版的第8章);
———删除了附录A(见1993年版的附录A)。
本标准由中国包装联合会提出。
本标准由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC49)提出并归口。
本标准起草单位:中国包装科研测试中心、东莞市海达仪器有限公司、赛闻(天津)工业有限公司。
本标准主要起草人:崔洁、胡海涛、王振华、王立新、刘卉、岳青青、赵清。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14745—1993。
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包装用缓冲材料蠕变特性试验方法

1 范围

本标准规定了包装用缓冲材料蠕变特性的试验方法。
本标准适用于片状、板状或块状的包装缓冲材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4122.3 包装术语 第3部分:防护

GB/T4857.2 包装 运输包装件基本试验 第2部分:温湿度调节处理

3 术语和定义

GB/T4122.3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
蠕变 creep
在一定温湿度和恒定外力作用下,材料的形变随时间变化而逐渐增大的现象。

3.2
时间-蠕变曲线 creepversustimecurve
以试验时间为横坐标,试验过程中材料的蠕变量为纵坐标绘制的曲线。

4 试验原理

将载荷及活动压板放置在试验样品上模拟静态恒定压缩载荷,通过测量样品厚度随时间的变化来

表征缓冲材料的蠕变特性。

5 试验设备

5.1 试验架

试验架应符合下列要求:

a) 试验架包括刚性基板和活动压板,活动压板上能够放置配重块施加压力,且所施加的载荷应在

活动压板的几何中心点处。活动压板应不受任何外力影响;

b) 基板和活动压板的最小尺寸为120mm×120mm。

5.2 配重块

配重块应为表面平整的直方体结构,应由金属制成,以保证具有正常试验的刚度和强度,其质量精

确为0.1kg。
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