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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由江苏省生态环境厅提出并归口。
本文件由江苏省人民政府于2022年9月26日批准。
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锅炉大气污染物排放标准

1 范围

本文件规定了锅炉大气污染物排放控制、监测、达标判定、实施与监督要求。
本文件适用于在用燃煤、燃油、燃气和燃生物质的蒸汽锅炉、热水锅炉及有机热载体锅炉的大气污

染物排放管理,以及锅炉建设项目的环境影响评价、环境保护工程设计、竣工环境保护验收、排污许可证

核发及其投产后的大气污染物排放管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T5468 锅炉烟尘测试方法

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB37822 挥发性有机物无组织排放控制标准

HJ57 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ75 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范

HJ76 固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ/T373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)

HJ/T397 固定源废气监测技术规范

HJ/T398 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

HJ533 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ543 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行)

HJ629 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法

HJ692 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法

HJ693 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ819 排污单位自行监测技术指南 总则

HJ820 排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉

HJ836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ917 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法

HJ1131 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法

HJ1132 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

锅炉 boiler
利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热热水或其他工质,以生产规定参数(温度、压力)和品质的
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