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引  言

  本规范以JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定

义》和JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。
本规范的制定参考了JJG233—2008 《压电加速度计》、JJG338—2013 《电荷放大

器》、JJF1156 《振动 冲击 转速计量术语及定义》以及JJF1269—2010 《压电集成

电路传感器 (IEPE)放大器校准规范》等技术法规。
本规范为首次发布。
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差分式加速度传感器放大器校准规范

1 范围

本规范适用于直流激励差分式加速度传感器放大器 (以下简称放大器)的校准。

2 引用文件

JJG338 电荷放大器

JJF1156 振动 冲击 转速计量术语及定义

JJF1269 压电集成电路传感器 (IEPE)放大器校准规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 传输系数 transmissioncoefficient
放大器输出电压和输入电压的比值。

4 概述

放大器广泛应用于压阻式、应变式等差分式加速度传感器的信号适调。放大器对加

速度传感器的输出信号进行放大和调理。它一般由恒压直流激励电源、伺服反馈单元、
差分转换级、低通滤波器、放大单元等组成。图1为典型的放大器对传感器信号调理

框图。

图1 放大器对传感器信号调理框图
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