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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３５５４—１９９２《高效空气过滤器》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３５５４—１９９２相比主要变化如下：

———将“４　分类”改为“４　分类和标记”。将过滤器常用规格的内容作为参考资料放在附录Ａ中；

———将超高效过滤器的分类改为按效率的高低分为三类；

———将“５．１　材料”中增加了对几种常见材料的要求；

———在“５．１．２ｂ）”中滤纸的抗张强度分为有隔板过滤器滤纸和无隔板过滤器滤纸两种不同要求。

原来的抗张强度值作为对有隔板过滤器滤料的要求，对无隔板过滤器则提出了应有的更高

要求；

———在“５．１．２ｃ）”中增加了对滤料厚度的要求；

———在“５．１．６　密封垫”中提出了密封垫材料应达到的硬度标准；

———在“５．２　结构”中提出对过滤器各组成部分结构的详细要求；

———在“５．３　生产环境条件”中分别提出对高效过滤器和超高效过滤器生产环境的不同要求；

———在“６．３　检漏”中，增加了对Ｄ类、Ｅ类、Ｆ类超高效过滤器及对生物工程使用的Ａ类、Ｂ类高

效过滤器的检漏要求，并给出渗漏的不合格判定方法；

———在“７．３　检漏”中增加了对不同检漏方法的说明；

———在“７．８　耐振动”中用 ＧＢ／Ｔ４８５７．２３的方法作为标准试验方法；

———在“８　检验规则”中提高了对产品的质量要求。

本标准附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录，附录Ａ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国住宅和城乡建设部提出。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：（排名不分前后）清华大学核能与新能源技术研究院、苏州华泰空气过滤器有

限公司、河南核净洁净技术有限公司、北京市信都净化设备有限责任公司、北京同创空气净化设备厂、北

京亚都科技股份有限公司、北京昌平长城空气净化设备工程公司、苏州蓝林净化空调设备制造有限公

司、烟台宝源净化有限公司、河南省米净瑞发净化设备有限公司、天津市津航净化空调工程公司、山西新

华化工有限责任公司、上海松华空调净化设备有限公司、重庆造纸工业研究设计院有限责任公司。

本标准的主要起草人：张益昭、江锋、冯朝阳、刘卫洪、冯昕、李剑峰、邢新铭、陈卉、朱增恒、李同山、

杨云涛、吴松山、樊宝仁、史洪涛、汪世云、孙骏。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３５５４—１９９２。
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高 效 空 气 过 滤 器

１　范围

本标准规定了高效空气过滤器和超高效空气过滤器（以下简称过滤器）的分类、技术要求、质量检验

规则以及产品标志、包装、运输、存放等的基本要求。

本标准适用于常温、常湿条件下送风及排风净化系统和设备使用的高效空气过滤器和超高效空气

过滤器。

本标准不适用于军用、核工业及其他有特殊要求的过滤器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ４５１．３　纸和纸板厚度的测定法

ＧＢ／Ｔ４５３　纸和纸板抗张强度的测定（恒速加荷法）

ＧＢ／Ｔ９１２　碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

ＧＢ／Ｔ３１９８　铝及铝合金箔

ＧＢ／Ｔ３２８０　不锈钢冷轧钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ３８８０．１　一般工业用铝及铝合金板、带材　第１部分：一般要求

ＧＢ／Ｔ３８８０．２　一般工业用铝及铝合金板、带材　第２部分：力学性能

ＧＢ／Ｔ４８５７．２３　包装　运输包装件　随机振动试验方法

ＧＢ／Ｔ５８４９　细木工板

ＧＢ／Ｔ６１６５　高效空气过滤器性能试验方法　效率和阻力

ＧＢ８６２４　建筑材料及制品燃烧性能分级

ＧＢ／Ｔ９８４６．３　胶合板　第３部分：普通胶合板通用技术条件

３　术语、定义和缩略语

３．１　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１．１　

高效空气过滤器　犺犻犵犺犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔狆犪狉狋犻犮狌犾犪狋犲犪犻狉犳犻犾狋犲狉

用于进行空气过滤且使用ＧＢ／Ｔ６１６５规定的钠焰法检测，过滤效率不低于９９．９％的空气过滤器。

３．１．２　

超高效空气过滤器　狌犾狋狉犪犾狅狑狆犲狀犲狋狉犪狋犻狅狀犪犻狉犳犻犾狋犲狉

用于进行空气过滤且使用 ＧＢ／Ｔ６１６５规定的计数法检测，过滤效率不低于９９．９９９％的空气过

滤器。

３．１．３　

粒径　狆犪狉狋犻犮犾犲犱犻犪犿犲狋犲狉

指用某种测定方法测出的粒子名义直径。单位以μｍ表示。
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