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综采工作面矿压智能化监测系统

技术规范

1 范围

本文件规定了综采工作面矿压智能化监测系统（以下简称“矿压智能监测系统”）的技术要求、检验方

法、检验规则。

本文件适用于煤矿回采工作面和备采工作面矿压智能化监测系统。

2 规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅

该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3836.1—2021　爆炸性环境　第 1 部分：设备  通用要求

GB/T 3836.2—2021　爆炸性环境　第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3—2021　爆炸性环境　第 3 部分：由增安型“e”保护的设备

GB/T 3836.4—2021　爆炸性环境　第 4 部分：由本质安全型“ i”保护的设备

MT/T 1004—2006　煤矿安全生产监控系统通用技术条件

3 术语和定义

3.1 

矿压智能监测系统  intelligent mine pressure monitoring system
基于智能传感、数据分析、可视化展示等技术开发，能够实时监测煤矿生产过程中顶板压力、煤体应

力、围岩变形等变化情况，并对其进行分析和预测，以实现对矿压状态的精准监测和预警的系统。

3.2 

矿压智能预警指标  intelligent early warning index of mine pressure
通过矿压监测原始数据分析提取的能够反应顶板安全情况的预警指标。

注： 包括支架立柱安全阀开启状态、不保压状态、受力不平衡状态，以及工作面周期来压信息等。

3.3 

支架压力工况评价等级  support pressure condition evaluation grade
通过工作面矿压智能预警指标综合评估工作面支架运行工况，将支架压力工况评价等级分为四个等

级：Ⅰ（良好)、Ⅱ（中等）、Ⅲ（较差）、Ⅳ级别（很差）。

注： 等级越高，表示工作面支架工况越差，对支架操作和顶板管理的要求越高。

3.4 

不保压  without pressure holding
液压支架升架后不能保持立柱压力，导致支架立柱无法支撑工作面顶板，失去支撑能力的状态。
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