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引  言

  JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》和

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规

范。校 准 方 法 及 计 量 特 性 等 主 要 参 考 了 GB/T13554—2020 《高 效 空 气 过 滤 器》、

GB/T25915.1—2021 《洁净室及相关受控环境 第1部分:按粒子浓度划分空气洁净

度等级》、JG/T292—2010 《洁净工作台》和YY/T1539—2017 《医用洁净工作台》。
本规范为首次发布。
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洁净工作台性能参数校准规范

1 范围

本规范适用于洁净工作台性能参数的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T13554—2020 高效空气过滤器

GB/T25915.1—2021 洁净室及相关受控环境 第1部分:按粒子浓度划分空气

洁净度等级

JG/T292—2010 洁净工作台

YY/T1539—2017 医用洁净工作台

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修订单)适用于本规范。

3 术语

GB/T13554—2020、GB/T25915.1—2021、JG/T292—2010 和 YY/T1539—

2017中界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 洁净工作台 cleanbench
一种箱式或类似结构的局部净化设备,可提供洁净度优于ISO5级 (100级)的局

部操作环境。
注:洁净工作台的常见名称有洁净工作台、超净工作台、医用洁净工作台、生物洁

净工作台。
[来源:YY/T1539—2017,3.1,有修改]

3.2 垂直单向流洁净工作台 verticalunidirectionalairflowcleanbench
洁净气流由方向单一、流线平行并且速度均匀稳定的垂直单向流流过有效空间的洁

净工作台。
[来源:JG/T292—2010,3.1.2]

3.3 水平单向流洁净工作台 horizontalunidirectionalairflowcleanbench
洁净气流由方向单一、流线平行并且速度均匀稳定的水平单向流流过有效空间的洁

净工作台。
[来源:JG/T292—2010,3.1.3]

3.4 高效空气过滤器 highefficiencyparticulateair(HEPA)filter
用于空气过滤且使用GB/T6165规定的计数法进行试验,最大额定风量下未经消

静电处理时的过滤效率及经消静电处理后的过滤效率均不低于99.95%的过滤器。
注:本规范中简称高效过滤器。
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