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前  言
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负离子陶瓷砖健康等级划分及标识

1 范围

本标准规定了负离子陶瓷砖的术语和定义、健康等级、标识要求。
本标准适用于能够诱生空气负离子功能的室内装饰用陶瓷砖(板)的健康等级划分。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4100 陶瓷砖

GB/T9195 建筑卫生陶瓷分类及术语

3 术语和定义

GB/T4100和GB/T9195界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
空气负离子 airnegativeion
空气中带负电荷的微小离子团。

3.2
负离子陶瓷砖 negativeionceramictiles
在正常使用条件下,能够持续诱生空气负离子的陶瓷砖。

3.3
空气负离子诱生量 airnegativeionconcentration
负离子陶瓷砖诱生出的单位体积的空气负离子个数。

3.4
健康等级 classificationonhealth
为了指示有益于人体健康的程度,按照诱生的空气负离子浓度的差异,将负离子陶瓷砖划分成不同

的等级。

4 负离子陶瓷砖健康等级

负离子陶瓷砖健康等级分为4级,各等级负离子陶瓷砖的诱生负离子量见表1的规定。

表1 负离子陶瓷砖健康等级划分

负离子诱生量C/(个/cm3) 健康等级a

C≥2000 Ⅰ

1200≤C<2000 Ⅱ
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