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家用和类似用途节水型纳滤滤芯

1 范围

本标准规定了家用和类似用途纳滤滤芯的范围、术语和定义、技术要求和试验方法。
本标准适用于以市政自来水或其他集中式供水为原水,供家用和类似用途使用的纳滤滤芯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5750(所有部分) 生活饮用水标准检验方法

GB/T30306 家用和类似用途饮用水处理内芯

GB34914—2017 反渗透净水机水效限定值及水效等级

QB/T4144 家用和类似用途反渗透净水机

3 术语和定义

GB/T30306、QB/T4144界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
额定总净水量 ratedtotalwaterproductioncapacity
在标准规定的试验条件下,滤芯的出水水质以及对规定物质的去除率均满足要求时,滤芯的产水

总量。

3.2
净水产水率 purifiedwaterproductionrate
在标准规定的试验条件下,经水处理系统净化后,总净水量占总进水量的比率。

3.3
节水型纳滤滤芯 watersavingnanofiltrationfilter
在标准规定的试验条件下,净水产水率符合本标准等级指标要求的纳滤滤芯。

4 技术要求

4.1 额定总净水量

额定总净水量应不小于标称值。

4.2 净水流量

净水流量应不小于标称值。

4.3 节水型纳滤滤芯等级

将节水型纳滤滤芯划分为2个等级,如表1所示。
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