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中国水利学会标准发布公告

关于批准发布《寒冷地区渠道安全监测
技术规程》等10项团体标准的公告

水学〔2020〕182号

经理事长专题办公会批准,决定发布《寒冷地区渠道安全监

测技术规程》等10项团体标准,现予以公告。
标准自2021年2月1日起实施。
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1
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5
水利工程白蚁防治技术

规范
T/CHES44—20202020.12.162021.2.1

6 雷达水位计 T/CHES45—20202020.12.162021.2.1
7 区域节水评价方法(试行)T/CHES46—20202020.12.162021.2.1

8
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前  言

根据《关于批准<大中型泵站工程规范运行管理标准>等10
项标准立项的通知》(水学〔2020〕94号)安排,按照《工程建设标

准编写规定》(建标[2008]182号)的要求,制定本标准。
本标准共8章。主要技术内容包括总体布置、门叶结构设

计、止水装置、液压系统、控制系统以及配电设计。
本标准的某些内容可能涉及有关专利,发布机构不承担识

别专利的责任。
本标准由中国水利学会归口。
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1 总  则

1.0.1 为规范液压升降坝设计,做到技术先进、安全可靠、经济

合理、实用耐久、管理方便、环境协调,特制定本标准。

1.0.2 本标准适应于挡水高度6m 及以下的钢结构液压升

降坝。

1.0.3 液压升降坝工程等别、建筑物级别和洪水标准、设计使

用年限及耐久性要求、安全监测设计应分别符合SL252《水利

水电工程等级划分及洪水标准》、SL654《水利水电工程合理使

用年限及耐久性设计规范》以及SL725《水利水电工程安全监

测设计规范》的规定。

1.0.4 本标准主要引用下列标准:

GB/T699 优质碳素结构钢

GB/T983 不锈钢焊条

GB8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T14173 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范

GB50017 钢结构设计规范

GB50034 建筑照明设计标准

GB50265 泵站设计规范

GB/T5117 非合金钢及细晶粒钢焊条

GB/T5118 热强钢焊条

GB51247 水工建筑物抗震设计标准

SL41 水利水电工程启闭机设计规范

SL74 水利水电工程钢闸门设计规范

SL252 水利水电工程等级划分及洪水标准

SL265 水闸设计规范

SL587 水利水电工程接地设计规范
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