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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC61960:2003《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 

便携式锂蓄电池和蓄电池组》。
本标准由中国电子科技集团公司提出。
本标准由全国碱性蓄电池标准化技术委员会(SAC/TC77)归口。
本标准起草单位:中国电子科技集团公司第十八研究所。
本标准主要起草人:汪艳、刘浩杰、王爱玲、汪继强、胡树清。
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含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和

蓄电池组 便携式锂蓄电池和蓄电池组

1 范围

本标准规定了便携式单体锂蓄电池和蓄电池组的性能试验、命名、标志、尺寸和其他要求。
本标准的目的是为采购方和使用者提供一套锂蓄电池和蓄电池组的标准,用以评价不同制造商提

供的锂蓄电池和蓄电池组的性能。
本标准规定了最低的性能要求和标准的测试方法,以及向使用者出具的测试结果。因此,使用者能

够通过标明的技术参数确定商品蓄电池和蓄电池组的性能,从而能够选择最适合其预期用途的蓄电池

和蓄电池组。
本标准适用于采用各种电化学体系的锂蓄电池和蓄电池组,每一个电化学对在放电过程中具有特

定的放电电压范围以及典型的标称电压和放电终止电压。锂蓄电池和蓄电池组的使用者可以向制造商

咨询。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.41—2008 电工术语 原电池和蓄电池[IEC60050(482):2003,IDT]

GB/T17626.2—2006 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验[IEC61000-4-2:2001,

IDT]

IEC60051 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件(Directactingindicatinganalogueelectrical
measuringinstrumentsandtheiraccessories)

IEC60485 直 流 数 字 电 压 表 及 电 流 模 数 变 换 器(Digitalelectronicd.cvoltmetersandd.c
electronicanalogue-to-digitalconverters)

3 术语和定义

GB/T2900.41—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
锂蓄电池 secondarylithiumcell
通过锂的氧化和还原产生电能的单体蓄电池,但由于未装配有最终的外壳、极端和电子控制装置,

用户仍然不能直接使用。

3.2
锂蓄电池组 secondarylithiumbattery
由一个或多个锂蓄电池连接而成的可直接使用的组合体。它包括外壳、极端并且可能还含有电子

控制装置。
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