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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
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张亚东、杜寄勇。
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混凝土促强减缩剂

1 范围

本文件规定了混凝土促强减缩剂的要求、检验规则、包装、标志、运输与贮存,并描述了对应的试验

方法。
本文件适用于混凝土和砂浆特别是盾构管片用混凝土促强减缩剂的生产、检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T176—2017 水泥化学分析方法

GB/T1346—2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T8074 水泥比表面积测定方法 勃氏法

GB/T9774 水泥包装袋

GB/T12573 水泥取样方法

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB20472—2006 硫铝酸盐水泥

GB/T23439—2017 混凝土膨胀剂

JJF1070 定量包装商品净含量计量检验规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
混凝土促强减缩剂 strength-promotingandshrinkage-reducingadmixtureforconcrete
以硫铝酸钙和硫酸钙为主要成分,以适量矿物活化剂为辅助成分,能够提高混凝土或砂浆的早期和

后期强度、减少其体积收缩的粉状材料。

3.2
基准砂浆 referencemortar
不掺混凝土促强减缩剂的砂浆。

3.3
受检砂浆 testedmortar
掺加混凝土促强减缩剂的砂浆。

3.4
砂浆减缩率 mortarshrinkage-reducingrate
基准砂浆与受检砂浆收缩率之差与基准砂浆收缩率的比值。
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