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前  言
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电动汽车充换电用锂离子电池
安全性要求与测试方法

1 范围

本标准规定了电动汽车充换电用锂离子电池的术语和定义、安全要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于电动汽车充换电用锂离子电池单体。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.41 电工术语 原电池和蓄电池

GB/T19596 电动汽车术语

GB/T28164—2011 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄

电池组的安全性要求

3 术语和定义

GB/T2900.41、GB/T19596和GB/T28164—2011中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
锂离子电池 lithiumioncell
依靠锂离子在正极和负极之间移动,实现化学能与电能相互转化的装置,该装置通常包括电极、隔

膜、电解质、容器和端子等,并被设计成可充电。

3.2
电动汽车 electricvehicle;EV
驱动能量由电能提供的、由电机驱动的汽车。电机的驱动电能来源于可充电储能系统或其他能量

存储装置。

3.3
额定容量 ratedcapacity
制造商标明的电池容量。

3.4
额定能量 ratedenergy
由制造商标明的在规定条件下确定的电池的能量值。

3.5
充电限制电压 limitedchargingvoltage;Ucl

制造商规定的电池的额定最大充电电压。

3.6
充电上限电压 upperlimitedchargingvoltage;Uup

制造商规定的电池能承受的最高安全充电电压。
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