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前  言

  GB/T33863《OPC统一架构》分为以下13个部分:
———第1部分:概述和概念;
———第2部分:安全模型;
———第3部分:地址空间模型;
———第4部分:服务;
———第5部分:信息模型;
———第6部分:映射;
———第7部分:行规;
———第8部分:数据访问;
———第9部分:警报和条件;
———第10部分:程序;
———第11部分:历史访问;
———第12部分:发现;
———第13部分:聚合。
本部分为GB/T33863的第6部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC62541-6:2011《OPC统一架构 第6部分:映射》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T9387(所有部分) 信息技术 开放系统互连 基本参考模型(ISO/IEC7498所有部

分,IDT)
———GB/T16263.1—2006 信息技术 ASN.1编码规则 第1部分:基本编码规则(BER)、正则编

码规则(CER)和非典型编码规则(DER)规范 (ISO/IEC8825-1:2002,IDT)
———GB/T16264.8—2005 信息技术 开放系统互连 目录 第8部分:公钥和属性证书框架

(ISO/IEC9594-8:2001,IDT)
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本部分起草单位:机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、重庆川仪自动化股份有限公司、上海自

动化仪表有限公司、北京三维力控科技有限公司、西南大学、中国烟草总公司职工进修学院。
本部分主要起草人:王成城、丁研、王德吉、王春喜、姚杰、张庆军、刘枫、张春庭、闫晓风、赵艳领。
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引  言

  本部分为OPC统一架构应用开发者提供了规范。本标准给出了为开发标准接口而进行分析和设

计的过程,该标准接口可加快由多个供应商完成的应用开发,并实现内部操作的无缝连接。
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OPC统一架构 第6部分:映射

1 范围

GB/T33863的本部分规定了GB/T33863.2中描述的安全模型、GB/T33863.4中描述的抽象服

务定义、GB/T33863.5中定义的数据结构和用于实现OPCUA规范的物理网络协议间的OPC统一架

构(OPCUA)映射。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC/TR62541-1 OPC统一架构 第1部分:概述和概念(OPCunifiedarchitecture—Part1:O-
verviewandconcepts)

IEC/TR62541-2 OPC统一架构 第2部分:安全模型(OPCunifiedarchitecture—Part2:Secu-
ritymodel)

IEC62541-3 OPC统一架构 第3部分:地址空间模型(OPCunifiedarchitecture—Part3:Ad-
dressspacemodel)

IEC62541-4 OPC统一架构 第4部分:服务(OPCUnifiedarchitecture—Part4:Services)

IEC62541-5 OPC统一架构 第5部分:信息模型(OPCUnifiedarchitecture—Part5:Informa-
tionmodel)

IEC62541-7 OPC统一架构 第7部分:行规(OPCUnifiedarchitecture—Part7:Profiles)

ITU-TX.690 信息技术 ASN.1编码规则:基本编码规则(BER)、正规编码规则(CER)和区分编

码规则(DER)规范[Informationtechnology-ASN.1encodingrules:SpecificationofBasicEncoding
Rules(BER),CanonicalEncodingRules(CER)andDistinguishedEncodingRules(DER)]

ITU-TX.200 信息技术 开放系统互连 基本参考模型(Informationtechnology-OpenSystems
Interconnection-BasicReferenceModel)

ITU-TX.509 信息技术 开放系统互连 目录:公钥和属性证书框架(Informationtechnology-
OpenSystemsInterconnection-Thedirectory:PublicKeyandAttributeCertificateFrameworks)

XML模式 第1部分:结构(第二版)[XMLSchemaPart1:Structures(SecondEdition)]

XML模式 第2部分:数据类型(第二版)[XMLSchemaPart2:Datatypes(SecondEdition)]

SOAPV1.2 第1部分:消息框架(第二版)[SOAPVersion1.2Part1:MessagingFramework
(SecondEdition)]

SOAPV1.2 第2部分:附件(第二版)[SOAPVersion1.2Part2:Adjuncts(SecondEdition)]

XML加密语法和处理(XMLEncryption:XMLEncryptionSyntaxandProcessing)

XML签名:XML签名语法和处理(第二版)[XMLSignature:XML-SignatureSyntaxandPro-
cessing(SecondEdition)]

WS安全:SOAP消息安全1.1(WSSecurity:SOAPMessageSecurity1.1)

WS寻址:Web服务寻址(WS寻址)[WSAddressing:WebServicesAddressing(WS-Address-
ing)]
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