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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T4732《压力容器分析设计》的第3部分。GB/T4732已经发布了以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:材料;
———第3部分:公式法;
———第4部分:应力分类方法;
———第5部分:弹塑性分析方法;
———第6部分:制造、检验和验收。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)提出并归口。
本文件起草单位:中国石化工程建设有限公司、清华大学、浙江大学、浙江工业大学、中国特种设备

检测研究院、中国寰球工程有限公司北京分公司、合肥通用机械研究院有限公司。
本文件主要起草人:元少昀、薛明德、郑津洋、冯清晓、陈冰冰、向志海、陈志伟、朱国栋、杨洁、段瑞、

张迎恺、吴坚、李克明、高增梁、姚佐权。
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引  言

  GB/T4732《压力容器分析设计》给出了压力容器按分析设计方法进行建造的要求,GB/T150基于

规则设计理念提出了压力容器建造的要求。压力容器设计制造单位可依据设计具体条件选择两种建造

标准之一实现压力容器的建造。

GB/T4732由6个部分构成。
———第1部分:通用要求。目的在于给出按分析设计建造的压力容器的通用要求,包括相关管理要

求、通用的术语和定义以及GB/T4732其他部分共用的基础要求等。
———第2部分:材料。目的在于给出按分析设计建造的压力容器中的钢制材料相关要求及材料性

能数据等。
———第3部分:公式法。目的在于给出按分析设计建造的压力容器的典型受压元件及结构设计要

求。具体给出了常用容器部件按公式法设计的厚度计算公式。GB/T4732.3可作 为

GB/T4732.4、GB/T4732.5的设计基础,也可依据GB/T4732.3自行完成简化的、完整的分

析设计。
———第4部分:应力分类方法。目的在于给出按分析设计建造的压力容器中采用应力分类法进行

设计的相关规定。
———第5部分:弹塑性分析方法。目的在于给出按分析设计建造的压力容器中采用弹塑性分析方

法进行设计的相关规定。
———第6部分:制造、检验和验收。目的在于给出按分析设计建造的压力容器中所涵盖结构形式容

器的制造、检验和验收要求。

GB/T4732包括了基于分析设计方法的压力容器建造过程(即指材料、设计、制造、检验、试验和验

收工作)中需要遵循的技术要求、特殊禁用规定。由于GB/T4732没有必要,也不可能囊括适用范围内

压力容器建造中的所有技术细节,因此,在满足安全技术规范所规定的基本安全要求的前提下,不限制

GB/T4732中没有特别提及的技术内容。GB/T4732不能作为具体压力容器建造的技术手册,也不能

替代培训、工程经验和工程评价。工程评价是指由知识渊博、娴于规范应用的技术人员所作出针对具体

产品的技术评价。工程评价需要符合GB/T4732的相关技术要求。

GB/T4732不限制实际工程建造中采用其他先进的技术方法,但工程技术人员采用先进的技术方

法时需要作出可靠的判断,确保其满足GB/T4732的规定。

GB/T4732既不要求也不限制设计人员使用计算机程序实现压力容器的分析设计,但采用计算机

程序进行分析设计时,除需要满足GB/T4732的要求外,还要确认:
———所采用程序中技术假定的合理性;
———所采用程序对设计内容的适用性;
———所采用程序输入参数及输出结果用于工程设计的正确性。
进行应 力 分 析 设 计 计 算 时 可 以 选 择 或 不 选 择 以 GB/T4732.3作 为 设 计 基 础,进 而 采 用

GB/T4732.4或GB/T4732.5进行具体设计计算以确定满足设计计算要求中防止结构失效所要求的

元件厚度或局部结构尺寸。当独立采用 GB/T4732.4或 GB/T4732.5作为设计基础时,无需相互

满足。
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压力容器分析设计
第3部分:公式法

1 范围

本文件规定了在压力载荷(内压或外压)作用下,典型受压元件及结构的公式法设计方法,以及在所

规定的范围内对轴向力、弯矩等其他载荷和热应力的处理规则。
本文件适用于承受压力、轴向力、弯矩等静载荷作用,以及承受交变载荷但满足 GB/T4732.4—

2024中免除疲劳分析条款的典型受压元件及结构。
本文件适用于GB/T4732.1—2024所涵盖的压力容器。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T150.2 压力容器 第2部分:材料

GB/T150.3—2024 压力容器 第3部分:设计

GB/T151—2014 热交换器

GB/T4732.1—2024 压力容器分析设计 第1部分:通用要求

GB/T4732.2—2024 压力容器分析设计 第2部分:材料

GB/T4732.4—2024 压力容器分析设计 第4部分:应力分类方法

GB/T4732.5—2024 压力容器分析设计 第5部分:弹塑性分析方法

GB/T4732.6—2024 压力容器分析设计 第6部分:制造、检验和验收

GB/T16749 压力容器波形膨胀节

HG/T20592 钢制管法兰(PN系列)

HG/T20615 钢制管法兰(Class系列)

HG/T20623 大直径钢制管法兰(Class系列)

NB/T47013.2 承压设备无损检测 第2部分:射线检测

NB/T47013.3 承压设备无损检测 第3部分:超声检测

NB/T47020 压力容器法兰分类与技术条件

NB/T47021 甲型平焊法兰

NB/T47022 乙型平焊法兰

NB/T47023 长颈对焊法兰

3 术语和定义

GB/T4732.1—2024界定的术语和定义适用于本文件。
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