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前　　言

　　本标准代替ＬＹ／Ｔ１３３８—１９９９《盘式削片机　参数》和ＬＹ／Ｔ１３３９—１９９９（盘式削片机　制造与验

收技术条件》。

本标准与ＬＹ／Ｔ１３３８—１９９９和ＬＹ／Ｔ１３３９—１９９９相比主要变化如下：

———对简图和主参数系列进行了调整；

———修订了电气系统的要求；

———将主轴两支承轴颈、装刀盘轴颈的同轴度要求从８级提高至７级；

———取消了飞刀、底刀、侧刀的硬度规定；

———对装配质量要求进行了调整；

———修订了试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的内容。

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：苏福马股份有限公司。

本标准主要起草人：宦铁兵、赵志方、唐琦。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１００１１—１９８８、ＬＹ／Ｔ１３３８—１９９９；

———ＧＢ／Ｔ１００１２—１９８８、ＬＹ／Ｔ１３３９—１９９９。
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盘 式 削 片 机

１　范围

本标准规定了盘式削片机的主参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于造纸、人造板生产及其他用途的盘式削片机（以下简称削片机）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１１８４—１９９６　形状和位置公差　未注公差值

ＧＢ５２２６．１—２００２　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１８２６２　人造板机械通用技术条件

３　简图

削片机的结构简图如图１所示。

　　１———轴承座；

２———主轴；

３———刀盘；

４———压刀块；

５———飞刀；

６———侧刀；

７———底刀。

注：本图不限制削片机的具体结构形式。

图１　削片机结构简图
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