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前  言

  本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口(SAC/TC243)。
本标准主要起草单位:西南铝业(集团)有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。
本标准参加起草单位:中铝瑞闽铝板带有限公司、东北轻合金有限责任公司、南山轻合金有限公司。
本标准主要起草人:袁礼军、张钰、王松、葛立新、陈昌云、司开田、邱龙涛、郭瑞。
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易拉罐盖料及拉环料用铝合金板、带材

1 范围

本标准规定了易拉罐盖料及拉环料用铝合金板、带材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运
输、贮存及质量证明书与合同(或订货单)内容。

本标准适用于卷材辊涂涂层线生产的、供食品包装用的、易拉罐盖料及拉环料用铝合金涂层板材

(以下简称涂层板材)、铝合金涂层带材(以下简称涂层带材),以及用于制作该种涂层板、带材的铝合金

带材(以下简称基材)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T228 金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T7999 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T20975(所有部分) 铝及铝合金化学分析方法

3 要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态及规格

产品的类别、牌号、状态及规格应符合表1的规定,需方需要其他牌号、状态、规格时,应供需双方协

商确定,并在合同(或订货单)中注明。
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