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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国建材机械工业协会提出并归口。
本文件起草单位:江苏海建股份有限公司、北京金正源环保科技有限公司、唐山冀东装备工程股份

有限公司、中国建材机械工业协会。
本文件主要起草人:王金东、罗波、张六柱、王玉敏、左洪川、王鑫、余道奎、张志林、曾德选、东朝莉、

张宏。
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固体危险废物焚烧用回转窑

1 范围

本文件规定了固体危险废物焚烧用回转窑(以下简称固废窑)的结构、型号与基本参数、技术要求、
试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于焚烧医疗废物、工业可燃危险废物等固体危险废物的回转窑。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T191 包装储运图示标志

GB/T700—2006 碳素结构钢

GB/T985.1 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB/T1184—1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T1800.2—2020 产品几何技术规范(GPS) 线性尺寸公差ISO代号体系 第2部分:标准

公差带代号和孔、轴的极限偏差表

GB/T1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 检测与验证

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3274—2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带

GB/T3766 液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)
GB/T4237—2015 不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T5858—1997 重载传动用弯板滚子链和链轮

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T7233.1—2009 铸钢件 超声检测 第1部分:一般用途铸钢件

GB/T7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T7935 液压元件 通用技术条件

GB/T8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求

GB/T9439—2010 灰铸铁件

GB/T9443—2019 铸钢铸铁件 渗透检测

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T11345—2013 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定

GB/T11352—2009 一般工程用铸造碳钢件

GB/T13306 标牌

GB18613—2020 电动机能效限定值及能效等级

GB/T19670 机械安全 防止意外启动
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