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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１１４５４：１９９７《烟草和烟草制品　空气中气相烟碱的测定　气相色谱法》

（英文版）。

考虑到我国国情，与ＩＳＯ１１４５４：１９９７相比，本标准存在少量技术性差异，这些技术性差异已编入正

文，并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ａ中给出了技术性差异及其原因的

一览表以供参考。

本标准与ＩＳＯ１１４５４：１９９７相比，做了下列的修改：

———删除ＩＳＯ１１４５４：１９９７的前言；

———删除了ＩＳＯ１１４５４：１９９７的简介；

———在第２章中删去了ＩＳＯ６４８：１９７７、ＩＳＯ１０４２：１９８３、ＩＳＯ１３２７６：１９９７，引用了 ＧＢ／Ｔ１２８０６—

１９９１、ＧＢ／Ｔ１２８０８—１９９１和ＹＣ／Ｔ３４—１９９６；

———在５．１０中增加了氮气作为载气使用；

———在７．１样品采集中增加了采集平行样品的规定；

———在７．３中增加了注５“用氮气作载气时流速略大”，原注５、注６依次顺延为注６、注７；

———在８．３中大气压的单位由“毫巴”改为国际单位“帕”；

———增加了附录Ａ“本标准与ＩＳＯ１１４５４：１９９７的对照”。

自本标准实施之日起ＹＣ／Ｔ１５５—２００１《烟草和烟草制品　空气中气相烟碱的测定　气相色谱法》

废止。

本标准的附录Ａ是资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本标准起草单位：全国烟草质量监督检验中心、郑州烟草研究院。

本标准主要起草人：刘彤、谢复炜、王芳、李荣、杨进、胡清源。
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烟草及烟草制品　空气中气相

烟碱的测定　气相色谱法

１　范围

本标准规定了测定环境空气中气相烟碱的方法。

本标准适用于烟草及烟草制品。

注１：如果使用此方法测定来源于烟气的烟碱，应认识到空气中存在的烟碱只能作为是否发生吸烟行为的定性示踪

物。研究表明，不能由烟碱的含量定量推出其他烟气成分。有关使用限制和应用范围的内容，参见附录Ａ和

参考文献［１］。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２８０６—１９９１　实验室玻璃仪器　单标线容量瓶（ｅｑｖＩＳＯ１０４２：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１２８０８—１９９１　实验室玻璃仪器　单标线吸量管（ｅｑｖＩＳＯ６４８：１９７７）

ＹＣ／Ｔ３４—１９９６　烟草及烟草制品　总植物碱的测定　光度法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　气相烟碱　狏犪狆狅狌狉狆犺犪狊犲狀犻犮狅狋犻狀犲

未附着在烟气粒相物质上的烟碱。

３．２

　　环境空气　犪犿犫犻犲狀狋犪犻狉

特定的室内或室外环境中包含的空气。

４　原理

通过装有专用树脂的样品吸收管，以大约１Ｌ／ｍｉｎ的速度抽吸已知的一定体积的空气。将树脂转

移到一个玻璃瓶中，加入内标物。将烟碱和内标物溶解在溶剂中。用装有热离子检测器的气相色谱仪

检测。

５　试剂

所有试剂均应为分析纯级。

所有容量瓶和移液管都应分别符合ＧＢ／Ｔ１２８０６—１９９１中 Ａ级和ＧＢ／Ｔ１２８０８—１９９１中 Ａ级规

定要求。

５．１　乙酸乙酯：色谱纯。

５．２　三乙胺：纯度不低于９９％，用于调节乙酸乙酯溶剂。

５．３　烟碱：纯度不低于９９％。使用前，在０℃～４℃下避光保存，其含量应按ＹＣ／Ｔ３４—１９９６中附录部

分的要求测定。
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