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前  言
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建筑室内窗饰产品 百叶帘

1 范围

本文件规定了建筑室内窗饰产品百叶帘的分类和标记、一般要求、要求、检验规则,以及标志、包装、
运输及贮存,描述了建筑室内窗饰产品百叶帘的试验方法。

本文件适用于建筑室内窗饰百叶帘的生产和检测,不适用于透气窗及中空玻璃内置百叶。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

JG/T241 建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法

JG/T242 建筑遮阳产品操作力试验方法

JG/T275 建筑遮阳产品误操作试验方法

JG/T424 建筑遮阳用织物通用技术要求

LY/T1855 木制百叶窗帘和百叶窗用叶片

LY/T2885 竹百叶窗帘

QB/T2463 硬质聚氯乙烯低发泡板材

QB/T5608 硬质聚氯乙烯低发泡型材

YS/T621 百叶窗用铝合金带、箔材

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
百叶帘 venetian/verticalblinds
由连续的多片相同的片状材料组成,在伸展且关闭状态下形成连续重叠面的窗饰产品。采用手动

或电动装置控制产品整体伸展与收回、开启与关闭,并通过梯绳(带)或上挂片控制叶片翻转实现光线调

节。见图1、图2。
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