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水泥密度测定方法(气体置换法)

1 范围

本标准规定了气体置换法测定水泥密度的方法原理、仪器设备、试验条件、试验步骤、结果处理。
本标准适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水

泥、复合硅酸盐水泥及指定采用本标准的其他品种水泥。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12573 水泥取样方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
水泥密度 cementdensity
水泥单位体积的质量,单位为克每立方厘米(g/cm3)。

4 方法原理

依据阿基米德原理利用小分子直径的惰性气体在一定条件下的波义耳定律,通过测定样品池内压

力的变化精确测定水泥样品的体积,从而计算出水泥密度。

5 仪器设备

5.1 全自动密度分析仪

精度不大于0.05%,重复性标准偏差不大于0.03%,分辨率不低于0.0001g/cm3。

5.2 天平

最大称量不小于200g,分度值不大于0.0001g。

5.3 烘箱

温度可控制在105℃~110℃,控温精度±1℃。

6 试验条件

实验室温度应保持在(20±2)℃,相对湿度不大于50%。
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