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珠宝玉石鉴定 阴极发光图像法

1 范围

本标准规定了珠宝玉石鉴定中阴极发光图像法的方法原理、试验方法、结果表示。
本标准适用于珠宝玉石及其优化处理品的鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16552 珠宝玉石 名称

GB/T16553 珠宝玉石 鉴定

GB/T17359 微束分析 能谱法定量分析

3 术语和定义

GB/T16552、GB/T16553界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
阴极发光 cathodoluminescence
高能电子束轰击物体表面产生的一种发光现象,属于荧光发光类型。

3.2
激活剂 activator
某些元素(价态元素)进入矿物晶体后,会导致矿物发生阴极发光的现象,如过渡元素 Mn2+、Fe3+、

和Ti4+等,还有镧系元素Eu2+、Eu3+、Sm3+、Dy3+和Tb3+等。

3.3
结构缺陷 structuraldefects
晶格中周期性势场的畸变,如晶格中的点缺陷、线缺陷、面缺陷、体缺陷等。

4 方法原理

不同种类的珠宝玉石或相同种类不同成因的珠宝玉石,在高能电子束的轰击下,会产生不同波长和

强度的荧光。荧光的颜色及其分布特征可以用于判断珠宝玉石如某些微量元素的种类、含量,以及结构

缺陷等情况。根据阴极发光图像所显示的晶体结构或生长纹理等特征,可以了解珠宝玉石的生长环境、
生长历史等信息。

5 阴极发光过程

珠宝玉石阴极发光的过程包括:

a) 能量吸收引起电子在价带与导带之间以及附加能级之间的跃迁,使电子跃迁至激发态;
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