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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由上海市计算机行业协会提出。
本标准由上海市质量技术监督局归口。
本标准主要起草单位:中国计算机行业协会耗材专业委员会、中华人民共和国上海出入境检验检疫

局、上海市信息系统及产品质量监督检验站、上海市计算机行业协会、上海华太电脑耗材有限公司、上海

英镭数码科技有限公司、上海宜达胜科贸股份有限公司、上海昊群数码科技有限公司、上海又生打印机

耗材有限公司。
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再制造打印耗材生产企业技术规范

1 范围

本标准规定了与再制造打印耗材生产企业生产过程控制相关的术语、定义以及作业程序和企业管

理要求。

本标准适用于从事激光打印机用鼓粉盒组件再制造和喷墨打印机用喷墨盒再制造的企业。从事复

印机、传真机、多功能一体机等设备使用的耗材再制造的企业可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB18597 危险废物贮存污染控制标准

GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
再制造 remanufacture
把废旧机电产品和部件通过拆解、清洗、检测分类、再制造加工或升级改造、装配、再检测等工序后,

使产品的技术性能和质量恢复到与原产品水平相当的批量化制造过程。

3.2 
可再生旧耗材 oldconsumablesofremanufacture
从打印机用户手中回收的、已经使用过的、可作为再制造打印耗材生产企业原料的旧耗材。

3.3 
再制造打印耗材(再生耗材) printingconsumablesofremanufacture
对可再生的旧耗材进行拆解、清洗,更换已损坏或已失效的零部件,在重新组装后完成墨粉(墨水)

灌装,重新恢复了使用性能和寿命的打印耗材。包括激光打印机用再制造鼓粉盒组件和喷墨打印机用

再制造喷墨盒。

3.4 
再制造打印耗材生产企业 remanufacturedprintingconsumablesproducingenterprises
许可从事打印耗材再制造生产经营的合法企业。

3.5 
拆解 dismantling
在不损伤机电产品前提下,将机电产品中不同类型的部件逐一拆除并使之完整分离的过程。

1

DB31/T809—2014




